napedy i sterowanie

ALPHA XL

Apam PaNASIEWICZ

W sierpniu br. uzytkownicy sterownikow logicznych otrzymaja do swojej dyspozy-
cji zupelnie nowy system oparty o jednostke centralng ALPHA XL. Sterownik ten
produkowany bedzie réwnolegle z popularng wersja o nazwie ALPHA. Projektujac
nowy model ALPHA XL, Mitsubishi Electric zachowalo funkcjonalno$¢ programo-

wamodelu ALPHA.

Elementy serii ALPHA XL

W nowej serii sterownikow ALPHA
XL zobaczymy zupehie inne jednostki
centralne; beda to urzadzenia bardziej
wydajne od modelu ALPHA, pracujace
w szerszym zakresie temperatur (—25°C
do +55° C), rozszerzalne, z drugim portem
komunikacyjnym, wbudowana obstuga
modemu GSM, duza pamigcia programu
zwigkszona do 200 bloczkéw funkcyjnych
oraz wigksza liczba bloczkow funkcyjnych.

Nowa seria ALPHA XL reprezentowa-
na bgdzie przez dwie wielkosSci jednostek
centralnych: AL2-14M*-* oraz AL2-
-24M*-*,

Pierwszy ma typowa konstrukcje ste-
rownika, tj. 8 wejs¢ oraz 6 wyj$¢ dwusta-
nowych, natomiast w AL2-24M*-* zasto-
sowano podzial: 15 wejs¢ oraz 9 wyjsc
dwustanowych.

Jako pierwsze wprowadzone zostana
nastgpujace elementy nowe;j serii:

Jednostki centralne
AL2-14MR-A oraz AL2-24MR-A; jed-
nostki centralne zasilane napigciem 220
V AC z wejsciami dwustanowymi 220 V
AC oraz wyjsciami przekaznikowymi.
AL2-14MR-D oraz AL2-24MR-D;
dwie jednostki centralne zasilane napig-
ciem 24 V DC z wejsciami dwustanowy-
mi, akceptujacymi stany logiczne 24 V
DC. Obydwie jednostki centralne umoz-
liwiaja programowa konfiguracj¢ do 8
wejs¢ dwustanowych jako wejScia ana-
logowe o rozdzielczosci 9 bitow kazdy

(0 do 500). Jako wyjscia dwustanowe
wbudowane zostaly przekazniki.

Rozszerzenia
Wszystkie modele ALPHA XL moga
zosta¢ rozbudowane o jedno z nastgpu-
jacych rozszerzen:
Modut AL2-4EX-A2 zawiera 4 wej-
$cia dwustanowe 220240 V AC.
Modul AL2-4EX zawiera 4 wejscia
dwustanowe 24 V DC typu Sink & Sour-
ce; pozwala rowniez na pracg dwoch
szybkich licznikow do czgstotliwosci
1 kHz kazdy.
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Modut AL2-4EYR zawiera 4 wyjscia
przekaznikowe o obcigzalnosci 2 A/wyj-
Scie.

Modut AL2-4EYT zawiera 4 wyjscia
tranzystorowe o obcigzalnosci 1 A/wyj-
Scie.

Modut AL2-ASI posiada wbudowa-
ny interfejs do sieci ASI; 4 wejsciai 4
wyjscia.

Interfejs AL2-GSM-CAB stuzy do pod-
aczenia sterownikéw ALPHA XL z nor-
malnym modemem lub modemem GSM.
Montowany w jednostce centralnej
niezaleznie od moduldw rozszerzaja-
cych.

Rozszerzanie
Kazda jednostka centralna ALPHA XL
moze zostac rozszerzona o jeden wybra-
ny modut 4 wejs¢ lub 4 wyjs¢ dwusta-
nowych (rys. 1).
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Rys. 1. Rozbudowa sterownika
ALPHA XL

Oznacza to, iz model AL2-14M (14
wejs¢/wyj$é) moze zostaé rozbudowany
do wielkosci 18 wejsé/wyjs¢ w dwoch po-
staciach:

12 wejsc 1 6 wyjsé lub 8 wejsé i 10 wyjsé.

Natomiast model AL2-24M (24 wejscia/
wyjscia) po rozbudowaniu bedzie miat wiel-
kos$¢ 28 wejsé/wyj$¢ w postaci:

19 wejs¢ 19 wyjsc lub 15 wejsé i 13 wyjsc.

Typ zastosowanego rozszerzenia nie
zalezy od rodzaju jednostki centralnej.

Konstrukcja techniczna oraz system

operacyjny sterownikow ALPHA XL

pozwala na rozbudowe jednostki cen-

tralnej o jeden modut 4 wejs¢ lub 4 wyjsc¢
dwustanowych i rownocze$nie na pod-

Il-l'll'llll!'t.‘ll“-' o |

MITSUBISH

D"J"‘.sf)

(e

m

-

laczenie interfejsu komunikacyjnego
AL2-GSM-CAB.

Kaseta pamieci oraz

podiaczenie do komputera PC
Tak jak w modelu ALPHA, rowniez
iw ALPHA XL mozna zastosowac do-
datkowa kaset¢ pamigci typu AL2-
-EEPROM-2 o pojemnosci 5000 bajtow;
kaseta ta moze by¢ podtaczona wylacz-
nie do sterownika ALPHA XL.
Kabel AL-232-CAB stuzy do podtacze-
nia sterownikow ALPHA z komputerem
PC; umozliwia programowanie jednost-
ki centralnej za pomoca programu na-
rzgdziowego AL-PCS/WIN-E.
Ten sam kabel stuzy rowniez do progra-

mowania nowej serii ALPHA XL.

Rozszerzenia
w przygotowaniu
W niedtugim czasie lista dostgpnych
rozszerzen zwigkszona zostanie o nastg-
pujace modele:
Dodatkowy zewngtrzny wyswietlacz
typu AL2-10DM, dedykowany do ste-
rownika ALPHA XL.
AL2-CLK-E1D; odbiornik radiowy
DCF77 radia Frankfurt; ma wbudowany
jeden tranzystor wyj$ciowy i jeden triac.
AL2-2DA; dwa wyjscia analogowe.
AL2-1TC-ADP; wejscie do termoele-
mentu lub napigcie 0 do+10 V DC.
AL2-1PT-ADP; wejscie do Pt100 lub
napigcie 0 do+10 VDC.

10m Rys. 2. Wyswietlacz
K1 15:= sterownika ALPHA
ﬁfazf%% 28 x 19 mm (skala
8- 1:).
Wys. tenr.

Najwazniejsze cechy

ALPHA XL

Wyswietlacz — ALPHA XL wyposazo-
ny zostal w zupetnie nowy wyswietlacz
LCD — zaréwno pod wzglgdem formatu
wyS$wietlania oraz wielkos$ci znakow, jak
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i funkcjonalnosci. Format wys$wietlania
zwigkszono do 12 znakéw w 4 linijkach
przy rownoczesnym wzroscie powierzch-
ni wy$wietlacza o okoto 40%.

Wraz z pod$wietleniem tta dato to bar-
dzo dobry efekt w postaci zwigkszone;j
widocznosci i czytelno$ci komunikatow

(rys. 3).
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Rys. 3. Wyswietlacz sterownika
ALPHA XL 44 x 28,5 mm (skala 1:1)
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Wyswietlane moga by¢ takie wielkosci,
jak: komunikaty tekstowe, wartosci licz-
nikow czasu, licznikow zdarzen (wartosci
aktualne lub nastawy), wielkosci analogo-
we itp. Wartosci liczbowe wys$wietlane
moga by¢ rowniez w postaci stupkowe;.

Do wyboru sa trzy sposoby wy$wietla-
nia komunikatow:

staty;

migajacy;

samoczynnie przewijany.

Forma migajaca pozwala na ustawienie
czasu migania wybranego tekstu, nato-
miast metoda przewijania zwigksza dtugosé
komunikatu z 12 znakéw do 63 znakoéw
w jednej linijce; umozliwia rowniez usta-
wienie zadanej predkosci przewijania. Po-
wyzsze cechy moga by¢ definiowane nie-
zaleznie dla kazdego bloczka ,,Display”.

Wszelkie nastawy, w tym réwniez zega-
ra sterujacego z czasem rzeczywistym,
moga by¢ zmieniane online za pomoca
przyciskow panelu sterujacego.

Programowanie

Pracujacy pod Windows nowy program
narzedziowy AL.-PCS/WIN-E Ver. 2.00.
pozwala na szybkie i proste programowa-
nie sterownikéw ALPHA XL oraz modelu
ALPHA.

Rys. 4. Przyktad programu
sterujqcego z wysytaniem SMS

Programowanie odbywa si¢ za pomoca
reprezentacji obrazkowej, w ktorej na od-
powiednim ekranie komputera bloki funk-

cyjne oraz wejscia i wyjscia sterownika Ia-
czone sa migdzy soba liniami. Tak wyko-
nany program sterujacy moze zostac prze-
testowany przez AL-PCS/WIN-E bez uzy-
cia sterownika, a nastgpnie zapisany do
jego pamigci.

Mozliwe jest rowniez bezposrednie pro-
gramowanie sterownikow z poziomu kla-
wiatury panelu sterujacego.

Przyciski sterujace

Tutaj uzytkownik ma do dyspozycji 8
przyciskow oznaczonych w taki sam spo-
sob, jak w modelu ALPHA:
OK, ESC, ..+, ., (5), (6), (4)i(3). Przy-
ciski te niezaleznie od swoich funkcji
sterujacych moga by¢ uzywane w progra-
mie jako wejscia, oznaczone odpowiednio
symbolem i numerem: K01, K02,... KOS.

Znaczniki systemowe

Przy tworzeniu programu sterujacego 14
dodatkowych znacznikéw systemowych
moze spetniaé funkcj¢ pomocnicza czy tez
shuzy¢ do kontroli parametréw komunika-
cyjnych. Sa to znaczniki od MO1 do M 14,
a ich funkcje to np. stala ,,1”, state ,,0”,
generator | Hz czy tez sygnaty zwiazane
z praca interfejsu ASI, wiaczeniem si¢ cza-
su letniego badz praca z GSM.

Bloczki programowe

Grupa bloczkéw podzielona zostata na
dwie czg$ci: bramki logiczne oraz bloczki
funkcyjne.

Bramki logiczne to cztery czterowejscio-
we funktory boolowskie AND, OR, NAND
oraz NOR. Pozostate dwa to negacja NOT
oraz XOR (rys. 5).
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Rys. 5. Bramki logiczne

Bloczki funkcyjne i ich znaczenie opisa-
ne sa szczegdtowo w podreczniku pro-
gramowania; w niniejszym artykule wy-
mienione zostana tylko niektore cechy.
Boolean [BL] — czterowej-

Sciowy bloczek logiczny, >
ktérego funkcja ustalana ; Boolean [»
jest dowolnie przez uzyt- 5

kownika za pomoca wyzej
wymienionych bramek logicznych oraz
nawiasow.

Set/Reset [SR] — ustawia-
nie i kasowanie wyjscia;
priorytet wejs¢ R i S jest >
konfigurowany.

Retentive Set/Reset —na
ekranie konfiguracyjnym [SR] bloczek
moze zosta¢ ustawiony jako pamigtajacy
stan po wylaczeniu i zalaczeniu napigcia
zasilania.

Pulse [PL] — generuje po-
jedynczy impuls (1 cykl 2
sterowania) w odpowiedzi
na wejsciowe zbocze na-

™ SET

RESET

3

PULSE
rastajace lub opadajace
(ustawiane).

Alternate [AL] — zmia-
na stanu wyjsciowego J
.

W

na przeciwny w odpo-
wiedzi na narastajace ALT
zbocze impulsu wejscio-

wego; posiada wejscie

zerujace.

Retentive Alternate [RAL] — odpo-
wiednie ustawienie powoduje, iz po wyla-
czeniu i zalaczeniu zasilania bloczek za-
chowuje ostatnie ustawienie.

Delay [DL] — bloczek
e Iy I
—I L
Ci>q  DELAY

opdznia impulsy wejscio-
we ,,171,,0”; opdznienia
ustawiane w jednost-
kach 10 ms, 100 ms lub
Is.

One Shot [OS] — ge-

neryje pojedynczy im- 5 I L
puls wyj$ciowy w odpo- S
wiedzi na narastajace

CIMONE SHOT

zbocze wejsciowe; czas
trwania impulsu ustawiany jest jako
wielokrotno$¢ (1-32767) x 10 ms, 100 ms
lub 1 s.

Flicker [FL] — ciag impul-

sow wyjsciowych o nie- $f I L—
zaleznie zadawanym cza- T
sie trwania ,,1” 1,,0”; try-

FLICKER

by pracy:

— generator impulséw bramkowany impul-
sem wejsciowym;

— generator zadanej liczby impulséw wy-
zwalany impulsem wejsciowym;

— generator wyzwalany impulsem wej-
Sciowym; pracuje w zadanym czasie.

Time Switch [TS] — poz-

wala na zaprogramowanie DDDD

dd mm yy

dziennych, tygodniowych
i rocznych zalezno$ci cza-
sowych wyprowadzonych
na wyjscie sterujace jako ciag ,,1” 1 ,,0”.
Do kazdego bloczka funkcyjnego [TS]
mozna wpisa¢ maks. 50 réznych usta-
wien czasowych. Liczba uzytych bloczkow
ograniczona jest tylko pamigcia progra-
mu.

TIMESWy
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Rys. 6. Jeden z ekranow konfiguracyjnych
bloczka Time Switch

Time Switch m [TSm] — ustawienie
w menu bloczka [TS] trybu ,,Maintnan-
ce” pozwala na dostegp do ustawien z po-
ziomu klawiatury sterownika (TopMentu).
Daje to mozliwo$¢ wprowadzania zmian
w czasowych sekwencjach sterujacych
bez uzycia komputera PC.
Counter [CN] — zlicza
w przodd narastajace  »f JULLLL
zbocza impulséw az do
osiagnigcia wartosci za-
danej (maks. liczba zli-
czen +32767). Po zatrzymaniu wypro-
wadza na wyj$cie stan wysoki; posiada
wejscie zerujace. Czgstotliwos¢ zliczania
maks. 20 Hz; przy zastosowaniu rozsze-
rzenia wejsciowego AL2-4EX czgsto-
tliwos$¢ zliczania z wej$¢ EI1 1 E12 wzrasta
do 1 kHz.

U/D Counter [UD] —
dwukierunkowy pier-
$cieniowy licznik im-
pulséw (-32768 do
+32767); wejscia UP
i DOWN, wejscie ze-
rujace, ustawiajace, wyjscie informacyj-
ne oraz wartos$¢ aktualna licznika; czgsto-
tliwos¢ zliczania 20 Hz.
Compare [CP] — bloczek

Cl M COUNTER

LIP/DOWN
COUNTER

komparatora porownuje ze 2 =

soba dwie warto$ci cyfro- M >
we; jesli wynlk poréwna- M comeare
nia zgadza si¢ z wybranym

warunkiem, na wyjsciu generowany jest

stan wysoki.
>
Jop

Offset Gain [OG] — funk-
M can

cja przejscia bloczka opi-
sana jest rtownaniem: Y=A/
B*X+C, gdzie X jest mie-
rzong wielkoscia na wej-
$ciach od AO1 do A0S (jesli zostaly usta-
wione jako analogowe). A, B i C sa to
wspolczynniki prostej; mozliwe jest row-
niez wprowadzenie ograniczenia gérnego

i dolnego.
Display [DP] — uzywany
jako interfejs pomigdzy uzyt- N

kownikiem i systemem ob-
stugiwanym przez sterownik M

DISFLAY
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ALPHA. Pozwala na warunkowe wy$§wie-
tlanie wartosci aktualnych oraz komuni-
katow tekstowych.

Zone Compare [ZC] - )
w bloczku tym porowny- M F‘:’
wana jest jedna wartos¢ | P
cyfrowa z dwoma pozio- p| zoncue
mami: gornym i dolnym.
Jesli jej warto$¢ znajduje si¢ pomigdzy ty-
mi poziomami (jest w okienku), na wyjsciu
generowany jest odpowiedni sygnat.
Schmitt Trigger [ST] —
poréownuje wejsciowa war-
to$¢ cyfrowa z dwoma po- : [y
ziomami: gornym i doln;
(histerezasg. Jeé}llin\l)vat“tos'(}:Iltzll e
osiagnie lub przekroczy poziom gorny, na
wyjsciu bloczka ustawiany jest stan wy-
soki. Zmiana stanu na niski nastgpi po ob-
nizeniu wartosci wejsciowej do poziomu
dolnego lub ponize;.

Hour Meter [HM] — zlicza
czas pracy w zakresie do
32767 godz., 32767 min
159 s. Gdy wejscie blocz-
ka jest w stanie niskim, licz-
nik nie liczy i zachowuje dotychczasowa
warto$¢. Posiada wejscie zerujace oraz
wyjscie przekroczenia zadanego czasu.
Speed Detect [SPD] —
bloczek shuzy do pomiaru
czgstotliwosci wejscio-
wej w czasie zdefiniowa-
nym przez uzytkownika
(1 do 32767 x 10 ms).
Zmierzona czgstotliwo$¢ porownywana
jest w bloczku z dwoma zadanymi pozio-
mami: niskim i wysokim. W zalezno$ci od
wyniku poréwnania i warto$ci poziomow,
wyjscie bloczka zostaje ustawiane w stan
,,1”. Sygnal mierzony ograniczony jest do
20 Hz dla wej$¢ normalnych oraz do 1 kHz
dla wejs¢ szybkich EIl lub EI2 modulu
AL2-4EX.

PWM [PWM] - bloczek

W

H-METER

generuje ciag impulsoéw Jur
0 zmiennym wspotczyn-
niku wypetnienia, ktory o5l PWM

zadawany jest sygna-
tem lub parametrem w przedziale od 0

do 100%. Czas trwania impulséw wyj-
$ciowych zawarty jest w zakresie od 100
ms do 3.276.700 ms z minimalnym kro-
kiem 100 ms.

Addition [ADD] — cztero-

¢wiartkowe dodawanie 7 +
dwdch wielkos$ci wejscio- M

wych w zakresie od —32768 N ADD

do +32767. Wynik ograni-

czony jest do tego samego zakresu, a prze-
kroczenie zakresu sygnalizowane jest na
wyjsciu bloczka.

Subtraction [SUB]-odej- S P
mowanie dwoch cyfro- —
wych wielko$ci wejscio- g p
wych; zakres j.w. M SUB
Multiplication [MUL] — )
mnozenie dwoch wielko- 2 ><

$ci wejsciowych; zakres M P>
jw. M MUL

Division
[DIV] — dzielenie dwoch
wielko$ci wejsciowych;
zakres j.w.

Calculation [CAL] -
W oparciu o operacje +, -, *, /, % oraz na-
wiasy, czterowejsciowy bloczek pozwala
na bardziej zlozone obli-

czenia. Formuta arytme- “J[____ ]
tyczna moze zostac zbudq- i
wana maks. z 64 sktadni-
kow (wliczajac w to zmien-
ne i funktory) oraz korzy-
sta¢ z maks. 6 poziomow nawiasow.

LATION
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Rys. 7. Wprowadzanie algorytmu
do bloczka [CAL]

Shift [SFT] — blok ten wykorzystuje do
sterowania stanem wyj$cia jedno wejscie
przesuwajace (taktujace) w korelacji z jed-
nym wejsciem informacyjnym. Posiada
réwniez wejscia Set i Reset, bezposrednio
sterujace stanem wyjscia. Blok Shift ma
wbudowany mechanizm podtrzymywania
po zaniku zasilania.
SMS [SMS] — uzywany
jest do komunikacji po-
migdzy sterownikiem AL-
PHA XL, podlaczonym
do modemu GSM, a tele-
fonem komdrkowym lub komputerem PC
za pomoca SMS (Short Message Service).

Do bezposredniego podtaczenia mode-
mu GSM stuzy konwerter AL2-GSM-CAB.

Utatwia rowniez zdalne monitorowanie
oraz przesylanie programow poprzez zwy-
kty modem.

Wysytanie komunikatu rozpoczyna si¢
z chwila podania wysokiego poziomu na
zacisk wejsciowy bloczka [GSM]. Wpro-
wadzanie lub edycja parametrow GSM/
SMS mozliwa jest po otwarciu okna dialo-
gowego bloczka SMS. Jesli dwa lub wig-
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Rys. 8.
Wybor modemu; ustawienia

cej bloczkow probuje wystaé komunikat
w tym samym czasie, pierwszy, ktory si¢
polaczy, wysyta SMS, majac do dyspozy-
cji trzy powtorzenia (jesli to konieczne).
Inne bloczki wchodza w stan oczekiwania
,,Wait” wg zasady FIFO.

Wszystkie uzyte w programie bloczki
SMS moga nadawa¢ komunikaty do maks.
trzech numeréw telefonéw komoérkowych.

Wysytanym komunikatem jest aktualna
tres¢ wyswietlacza.

Jesli wybrany zostat numer Gateway,
docelowy adres e-mail musi zosta¢ wpi-
sany do okienka ,,E-mail”. Kazdy bloczek
[GSM] moze obstuzy¢ jeden adres e-mail,
a ten sam numer Gateway moze by¢ uzy-
wany do tylu adres6w e-mail, na ile po-
zwala pamig¢ sterownika ALPHA XL.

Random One Shot [ROS] — generuje
pojedynczy impuls wyjsciowy w odpowie-
dzi na narastajace zbocze sygnatu wejscio-
wego; czas trwania impulsu wyj$ciowego
ustalany jest losowo, a uzytkownik zadaje
jedynie warto$¢ dolna i gorna czasu trwa-
nia. Czas ten definiowany jest jako wielo-
krotno$¢ liczb z przedziatu od 0 do 32767 x
(10 ms, 100 ms lub 1 s).

Delayed One Shot [DOS] —bloczek ten
jest kombinacja Delay i One Shot. W od-
powiedzi na wejSciowe zbocze (wybierane
OFF/ON lub ON/OFF) generuje impuls
0 zadawanym opdznieniu i czasie trwania.

Delayed Alternate [DAL] — zmiana
stanu wyj$ciowego na przeciwny naste-
puje w odpowiedzi na narastajace zbo-
cze impulsu wejsciowego oraz po zada-
nym czasie opdznienia; posiada wejscie
zerujace.

j&cie

Wiajaria
dwustanowe

Wejscie
kasujgce O

Wejscie

cylrowe '

Wjscie
dwlstanowe

Rys. 9.
Oznaczenia wystepujqce
na rysunkach bloczkow

Wejscia analogowe

8 pierwszych wejs¢ dwustanowych
w jednostkach centralnych ALPHA XL za-
silanych napigciem 24 V DC, akceptuje
réwniez napigcie od 0 do +10 V i przetwa-
rza na postac cyfrowa z rozdzielczo$cia 9
bitéw (0 do 500). Zmiana trybu pracy ta-
kiego wejscia wymaga prostego przedefi-
niowania wybranych wej$¢ w programie
AL.-PCS/WIN.

Dostosowanie charakterystyki wejscia
analogowego do potrzeb programu umoz-
liwia bloczek funkcyjny [GAIN].

Licznik szybki

Sterowniki ALPHA XL moga by¢ roz-
budowane m.in. o modut 4 wej$¢ dwusta-
nowych AL2-4EX, ktory dodatkowo po-
zwala na uzywanie dwoch licznikéw pra-
cujacych do czgstotliwosci 1 kHz i wspot-
pracujacych z bloczkiem licznika Counter
oraz Speed Detect.

Wyjscia sterujace mocy

Wyjscia przekaznikowe o obciazalnosci
8A/COM maja wbudowane jednostki cen-
tralne AL2-14MR (wy. 01 do 06) oraz AL2-
24MR (wy. 01 do 04). Rozszerzenia tranzy-
storowe maja wyjscia o obciazalnosci 1A/

wyjscie.

Zadedykowany protokot

Do systemu sterownikow ALPHA XL
wprowadzona zostala nowa cecha, pozwa-
lajaca z poziomu komputera PC na monito-
rowanie, modyfikowanie oraz wprowadza-
nie warto$ci aktualnej i nastawy w blokach
funkcyjnych za pomoca zadedykowane-
go protokotu. Szczegdtowe informacje za-
warte s3 w osobnym podreczniku ,,Com-
munication Manual”.

Wbudowana pamieé EEPROM

Do sterownikow ALPHA XL wbudowa-
na jest pamig¢ typu EEPROM o pojemno-
$ci 5000 bajtow programu. Eliminuje to
konieczno$¢ bateryjnego podtrzymywa-
nia.

Wielojezycznosé

Z poziomu TopMenu uzytkownik moze
wybraé jeden z nast¢pujacych jezykoéw: an-
gielski, niemiecki, francuski, wloski, hisz-
panski oraz szwedzki.

Pamieé programu

W ALPHA XL znacznie zwickszona zo-
stata pamig¢ programu sterownika (5000
bajtow), co pozwala na tworzenie progra-
moéw zawierajacych maksymalnie 200
bloczkéw funkcyjnych.
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Rys. 10. Ekran konfiguracyjny
do wprowadzania i sterowania
ekranami uzytkownika

Display Manager

Jest to zupetnie nowa cecha sterowni-
ka, ktora w sposob istotny zwigksza mozli-
wos$¢ kontrolowania i zarzadzania ekrana-
mi uzytkownika. Ustawienie flagi specjal-
nej NO4 powoduje uaktywnienie si¢ tej
cechy. Display Manager moze by¢ uzywa-
ny wylacznie w kombinacji sterownik AL-
PHA XL oraz program AL.-PCS/WIN-E Vr
2.00; nie moze by¢ programowany wylacz-
nie za pomoca jednostki centralnej sterow-
nika.

Uaktywnienie funkcji Display Manager
otwiera okno dialogowe, ktore pozwala na
zdefiniowanie kontrolnych blokow wy-
Swietlajacych, grupujacych i sterujacych
wybrana grupa wyswietlaczy. Jeden taki
kontrolny blok moze zawiera¢ do 10 poje-
dynczych wyswietlaczy i tworzy jeden
nowy ekran (nowy widok wys$wietlacza).
Ekran wy$wietlacza moze zawiera¢ wtedy
wigcej zmiennych, komunikatéw teksto-
wych, stupki czy tez date i czas. Wszelkie
potaczenia wielko$ci wejsciowych do wy-
$wietlaczy definiowane sa w oknie konfi-
guracyjnym ,,Set Connection” i nie sa ry-
sowane na ekranie.
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Rys. 11. Definiowanie przejsé¢
pomiedzy ekranami

Tak zdefiniowane nowe widoki ekranow
moga by¢ nastgpnie wlaczane (zaswieca-
ne) za pomoca wejsciowych sygnatdow ste-
rownika, wybranym przyciskiem steruja-
cym lub przewijane w wybranej kolejno-
$ci. Z jednego nowego widoku mozna zde- |
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napedy i sterowanie

finiowa¢ przejscie do maksymalnie czte-
rech innych ekranow.

Omowione w artykule wybrane cechy
systemu ALPHA XL nie wyczerpuja
wszystkich jego mozliwosci. Rowniez wia-
$ciwosci systemu operacyjnego moga zo-
sta¢ w przysztosci przez producenta roz-
budowane.

Opisane cechy zostaly w wigkszos$ci
przetestowane; rdwniez komunikacja GSM
sprawdzona zostata z uzyciem dwoch ty-
péw modemow:

Twist firmy Falcom;

TC35T firmy Siemens.

W obydwu przypadkach zainstalowanie
modemu, uruchomienie i wysytanie komu-
nikatow okazato si¢ niezmiernie proste.

MPL TECHNOLOGY
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tel. 012-632 28 85, 632 42 67,
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fax 012-63247 82
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tel. 022-758 86 05, 728 86 05,
fax 022-759 93 08
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40-203 Katowice
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