SIEMENS

Anbindung eines HMI an eine LOGO! ..0BA7 (WinCC flexible)

Problemstellung

Ein Programm, welches zur Uberwachung eines Fiillstands, einer Temperatur, sowie zur
Ansteuerung einer Pumpe dient und im Moment in einer LOGO! ..0BA6 ausgefihrt wird, soll
nun in einer LOGO! ..0BA7 ausgefuhrt werden und die Aktualwerte fur Fillstand und
Temperatur sollen zusatzlich auf einem Touchpanel ausgegeben werden. Auch die Pumpe
soll iber das Touchpanel ein-/ausgeschaltet werden kénnen. Der Zustand der Pumpe
(EIN/AUS) soll ebenfalls auf dem Panel erkennbar sein.

Anderungen im LOGO!-Programm
Offnen Sie das Programm der LOGO! ..0BA6 mit LOGO!Soft Comfort V7.
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Stellen Sie in der Gerateauswahl (,Extras; Gerateauswahl“) das LOGO! ..0BA7 Grundgerat ein.

4! Gerdteauswahl... ﬂ
—Gerdt wihlen:————— ~Ressourcen
""" B »|| |[exannte Blécke: &
..... @ LE11 Konstanten/Elemmer: Eingandg,Netzwerk
-0 0BA3 Grundfunktionen: AND ,AND [Flanke)
L Sonderfunktionen: Einschaltwverzige
Lo Standard
[‘]"'—_;' 0B A Maximale Resourcemn:
- Standard Funktionshlacke 00
=05 0BAS FEM 250 s
i tandard Digitaleinginge 24
= Digitalausgange 16
El'"—i;' DE' Merker 27
""" 5| Standard Anal ogeingénge g
L[58 Es3 Texthox 50
Textinhalt 50
Atal ogausgange 2
Programmzeilenspeicher s000 ~
4| I 3
(0] 4 I Abbrechen | HilFe: |

Konfigurieren Sie eine Ethernetverbindung zwischen der LOGO! ..0BA7 und dem Touchpanel.
Klicken Sie hierzu auf ,Extras; Ethernet-Verbindungen...” Vergeben Sie die IP-Adresse, sowie
die Subnetzmaske fur das Grundgerat und legen Sie mit einem Rechtsklick auf Ethernet-
Verbindungen unter den Peer-to-Peer-Verbindungen eine neue Verbindung an.

.'l Adresse und ¥erbindungen kon ﬁl

~Moduladresse

IP-Adresse; |1?2. 16,202, 14

Subretzmaske:  [255.255.255. 0

Gakteway: I .

|'F'eer—tu:u—Peer—'l.-'erI:uindungen

rbindung hinzufiigen

Ok I Abbrechen | HilFe |
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Offnen Sie die Eigenschaften der Verbindung und konfigurieren Sie diese wie im
nachfolgenden Bild.

u Yerbindungl{Server) ﬂ

" Clientverbindung: Fordert Datenilbertragung zwischen lokalem PC und dezentraler SPS are

{+ Server-Yerbindung: antwortet auf Yerbindungsanforderungen dezentraler Clients

~Eigenschaften lokaler Yerbindungen (Server)—— -Dezentrale Eigenschaften (Client) —

TSAP |'32-DD TSAP |DZ-DEI

[ Mit Operator Panel (OF) verbinden

¥ alle verbindungsanforderungen akzeptizren,

Mur digse 'u'erbinu:lung:l L

Keep Alive (Werbindungskontrolle)

[~ Keep-alive-Furkkion Fir diese Yerbindung akbivieren

Keep-alive-Intervall: I o i’il Sekunden

(0’4 I abbrechen | Hilfe |

Um festzulegen welche Daten fur das HMI bereitgestellt werden sollen 6ffnen Sie ,Extras;

Parameter-VM-Zuordnung...“ und legen Sie eine Variablentabelle an.

L[ Konfiguration des wariablen Speichers x|

~Parameter-YM-Zuordnung
(1] Block Parameter Typ | Adresse
1 |1 BODL [Analogwerstarker]  |Aux, verstarkt Q Wyiard i}
2 |3 BODZ [Analogwerstarker] A, verstarkk (} Ward Z
3 /\ m
A § 1 J A § 3 J A § 2

Il I Abbrechen | HilFe |

Hinweise:

@ Information aus dem LOGO! Programm
@ Adresse fiir HMI

@ Parameter, welcher Gbertragen werden soll
Bei Q handelt es sich um einen Wert einer Funktion (z.B. Der verstarkte Wert eines

Analogverstérkers

Bei & handelt es sich um einen Parameter einer Funktion (z.B. Die Verzégerungszeit

einer Einschaltverzégerung
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Zusatzlich wurde im Programm ein Netzwerkeingang, sowie ein XOR eingefligt um eine
Wechselschaltung zum Ein- und Ausschalten der Pumpe zu realisieren. In den Eigenschaften
des Netzwerkeingangs wurde die Variable V4.0 eingestellt, da das Variablenbyte 4 das
nachste freie Byte im Variablenspeicher der LOGO! ist.

Laden Sie abschlieBend das Programm mit der Konfiguration in das Grundgerat.
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Einstellungen und Projektierung in WinCC flexible

Neues Projekt anlegen
Offnen Sie WinCC flexible und legen Sie ein neues Projekt an.

:U-!:‘Winl:l: flexible Advanced = | Dlﬁ
Projekt  Bearbeiten  ansicht  Einfiigen  Format  Eildbausteine Extras Fenster  Hife
_E O & ° DN A X -J ;@ ?E ?)‘ -

Willkemimen zum WinCC flexible Projekt-Assistenten. Bitte wahlen Sie eine der
angegebenen Optionen.

¢ Um mehr (ber gine Option zu efahren, heweagen Sie den Mauszeiger auf disse.
e Umeine Option auszuwahlen, klicken Sie auf diese.

Optionen
Zuletzt bearbeitetes Projekt 6ffnen Leqt ein neuss Projelt
ahne
Frojektkompenenten in
Neues Projekt mit dem Projekt- WinCC flexible an.
Assistenten erstellen
Bestehendes Projekt dffnen
3 Leeres Projekt anlegen %
ProTool-Projekt 6ffnen o
=

Neues Gerit einfligen
Konfigurieren Sie anschlieBend ein neues Gerat. Im Beispiel wird ein KTP600 Basic color PN
verwendet.

£fi Gerdteauswahl |

Bediengeratetyp

- Micro Panels

- Moile Panel

[l Basic Panels

G- 4"

= E

i KTPEOO Basic mana PY

~ KTPEOD Basic mona PH Portrait

-~ KTPEOD Basic color DP

-~ KTPEO0 Basic color DF Portrait
.TFEO0

----- K.TPE00 Basic color PH Portrait

|»

- 10"
- 15
[+ Panels
[ Multi Panels LI
"Weitere Bediengerate. . Version c_l_es|1 E1.0 'I
Bediengerats |

[ o H,}J| Abbrechen | Y
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Verbindung anlegen
Erstellen Sie nun die Verbindung. Wéhlen Sie hierzu den Menipunkt ,Verbindungen®in der

Projektnavigation.
@ <
luss Projekt

El ues Bediengerast 1[KTPEO0 B asic ¢
= = Bilder

=3 Bild hinzufiigen

----- [ vorage

g Komnrmunikation
~a= Yarablen

Mit einem Doppelklick in eine leere Zeile figen Sie eine neue Verbindung hinzu. Vergeben Sie
anschlieBend einen Namen fir die Verbindung, geben Sie die IP-Adressen von Bediengerat
und Steuerung an und wahlen Sie den Kommunikationstreiber aus.

ARSI DAY IN (G =N

e l

SIMATIC 57 200 =len -
2 ]

Parameter| Ecreichszeiger

KTP&0D Basic color PN Station
B Schrittstelle
- |Etharnet LI .
* *
IP-Adresse des HMI IP-Adresse der LOGO!
Bediengerit Steuerung
Typ Adresse Adresse
@ [ & @ 1w T
&a St lat: i
Die Adresse kann nur am Gert eeiplata Y
projektiert werden Baugruppentrager I.._

[l ZyHischer Betrich

Hinweis:

Fir eine Kommunikation mit einer LOGO! ..0BA7 muss der Kommunikationstreiber ,SIMATIC S7
200" gewahlt werden.

* Die IP-Adressen missen zuvor direkt an den Geraten eingestellt werden.
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Variablen anlegen

Legen Sie nun die HMI-Variablen an. Wahlen Sie hierzu den Punkt ,Variablen® in der
Projektnavigation. Figen Sie mit einem Doppelklick in eine leere Zeile eine neue Variable
hinzu und editieren Sie die Einstellungen.

EOMe=—m  0CO

VO rhr o rd [
= | | | | | | A F.,-.r,|.~.|”
£ ¥_Fuellstand LOGO! OBAT Int VYW o 1 100 ms
E Y Pumpe EIN  |LOGO! OBAT Biool ¥ 4.0 1 100 ms
% YW_Pumpe_Zusk,.. LOGO! OBA&T Bool & 0.0 1 100 s
% W _Temperatur LioaO! 0BAT Ink W 2 1 100 s

Hinweise:
Die folgende Tabelle zeigt auf welche Daten das HMI lesend und schreibend zugreifen kann:

Lesen  Schreiben
Eingéange (E) X \ -
Ausginge (A) X \ X
Merker (M) X \ -
Variablen (V) X \ X

Theoretisch ist auch das Schreiben von Eingdngen und Merkern méglich. Das ist jedoch nicht
sinnvoll, da diese von der LOGO! in jedem Zyklus wieder tGberschrieben werden.

Eingange, Ausgéange und Merker sind in WinCC flexible mit folgenden Adressen projektierbar:

| Adresse Q Adresse M Adresse
1 E0.0 Q1 A0.0 M1 MO.0
12 EO.1 Q2 AO0.1 M2 MO.1
13 E0.2 Q3 A0.2 M3 MO0.2
14 EO0.3 Q4 A0.3 M4 MO0.3
15 EO0.4 Q5 A0.4 M5 MO0.4
16 EO0.5 Q6 A0.5 M6 MO0.5
17 E0.6 Q7 A0.6 M7 MO0.6
18 E0.7 Q8 A0.7 M8 MO.7
19 E1.0 Q9 A1.0 M9 M1.0
110 E1.1 Q10 Al M10 M1.1
111 E1.2 Q11 Al.2 M11 M1.2
112 E1.3 Q12 A1.3 M12 M1.3
113 E1.4 Q13 Al1.4 M13 M1.4
114 E1.5 Q14 A1.5 M14 M1.5
115 E1.6 Q15 A1.6 M15 M1.6
116 E1.7 Q16 Al1.7 M16 M1.7
17 E2.0 M17 M2.0
118 E2.1 M18 M2.1
119 E2.2 M19 M2.2
120 E2.3 M20 M2.3
121 E2.4 M21 M2.4
122 E2.5 M22 M2.5
123 E2.6 M23 M2.6
124 E2.7 M24 M2.7

M25 M3.0

M26 M3.1

M27 M3.2
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Bilder projektieren
Zum Projektieren von Bildern 6ffnen Sie den Ordner ,Bilder” in der Projektnavigation. Das
Startbild wurde bereits automatisch beim Anlegen des Projekts als ,Bild_1* generiert. Im
Beispiel werden drei Bilder (Startbild, Fillstand und Temperatur) erstellt. Fligen Sie durch
doppelklicken zwei weitere Bilder hinzu.

Offnen Sie ,Bild_1“ und erstellen Sie in diesem drei Schaltflaichen. Eine fiir das Umschalten zu
,Bild_2“ die Andere zum Umschalten zu ,Bild_3*. Die dritte Schaltflache konfigurieren Sie zum
Beenden der Runtime. Um einer Schaltflache ein Ereignis zuzuordnen wéhlen Sie unter
,Eigenschaften” das Fenster ,Ereignisse”.

SIEMENS

Filllstand

Temperatur

Runtime beenden

0 | [

Startbild mit drei Schaltflachen

Schaltfliche_1 (Schaltfliche) 14
= Algemein HE Funktionsliste
} Eigenschaften
» Animationen 1 B AktiviereBild .
4 Ereignisse Bildname Bild_z

m flicken - =

# Driicken Ohjektnurmer 0

B | nslassen 2 <Keine Funktion =

| Aktivieren
m Deaktivieren
m fndern
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Offnen Sie nun ,Bild_2“. Dieses Bild wird zum Anzeigen des Fillstands und des Zustands der
Pumpe, sowie zum Steuern der Pumpe verwendet. Fligen Sie deshalb einen Balken und zwei
Schaltflachen, sowie einen Kreis in das Bild ein. Der Balken wird in den Eigenschaften an die
Variable ,Flllstand“ angebunden und die Skala zum Ablesen der Werte angepasst. Die
Schaltflache 1 soll zum Umschalten zum Startbild verwendet werden. Konfigurieren Sie das, in
den Eigenschaften der Schalflache unter ,Ereignisse®. Der Kreis wird zum Anzeigen des
Pumpenzustands verwendet. Mit Schaltflache 2 kann die Pumpe ein-/ausgeschaltet werden.

SIEMENS

Pumpe EIMNS&LUS

0 (== [

Bild 2 mit einem Balken und einer Schaltflache

Balken_1 (Balken)

Ve
: :illlgg:nn;:llﬂnaften Mlgemein
’ Animationen ' Skala
Konstante ariahle Zyklus
Maximaler Wert |256IJ | |
Prozess X —-|\-‘_Fuellstand - |1nu ms
Minimaler Werk |EI| | |

Eigenschaften des Balkens
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Kreis_1 (Kreis)

LA
P Eigenschaften W Akfivier Gestaltung
} Anirmationen
¥ Gestaltung ~ Variable Wert A (yordergrundfarbe |[Hintergrundfarbe
m Diagonale Bewegung = Mei
B Horizontale Bewegung |V_Pumpe_2ustand j E =
m Vertikale Bewegung =1 Mein
® Direkte Bewegung Typ —
m Sichtbarkeit
 Integer
" Binr
& i o =
4| | E
Eigenschaften des Kreises
Schaltfléache_1 (Schaltflache) T (X
= Algemein Funktionsliste
P Eigenschaften
: Animationen 1 El InvertiereBit .
Ereignisse . .
a Flicken Yariable (Eingabe/Ausgabe)
# Driicken 2 <Keine Funktion >
m |oslassen
B Akkivieren
B Deakbivieren
m Andern

Eigenschaften der Schaltflache (Pumpe EIN/AUS)

Offnen Sie nun ,Bild_3*“. Dieses Bild wird zum Anzeigen des Temperaturverlaufs, sowie zur
Anzeige der aktuellen Temperatur verwendet. Fligen Sie deshalb eine Kurvenanzeige, ein
E/A-Feld und eine Schaltflache in das Bild ein. Die Kurvenanzeige und das E/A Feld werden
an die Variable ,Temperatur* angebunden und die Skala der Kurve zum Ablesen der Werte
angepasst. Der Modus des E/A-Felds wird auf Ausgabe gestellt. Die Schaltflache soll zum
Umschalten zum Startbild verwendet werden.
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zuriick.

Bild 3 mit einer Kurvenanzeige, einem Ein-/Ausgabefeld und einer Schaltflache
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P Allgemein
B Eigenschaften
} Animationen

Gerateeinstellungen

@ x

Allgemein

Einstellungen

Modus |.ﬁ.usga|:ue j

Prozessvariable

Anzeige

Darstellung (Dezimal j

Darstellungsformat

W_Temperatur j

Zyvklus | 100 ms

‘99999 ~

Dezimalkomma
verschieben

Feldlange Zeichenkette |5 =

)

Eigenschaften des E/A-Felds

Um die Geréteeinstellungen bearbeiten zu kénnen, wahlen Sie in der Projektnavigation den
MenUpunkt ,Gerateeinstellungen®.

luss Projekt

- Bilder

‘g2 Kommunikation

Y4 Meldungen

4y Rezepturen

242 Tewt- und Grafiklisten

- -6 E- -

G eratesinstelungen
oL Geratesinstellungen

(- ¥ Aufgabenplaner
g Sprachunterstiitzung
[l Strukburen

- Versionsvenwaltung

@ x

[Fawaa Bediengerast_1[KT P00 B asic color PR]

-y Berutzerveraaltung Runtime

------ i Sprachen und Schriften

Hier kdnnen Sie allgemeine Einstellungen und Einstellungen fur Bilder, Tastatur, Meldungen,

Benutzerverwaltung und Sprache & Schriftart vornehmen.

Testen der Projektierung
Sie kénnen bereits wahrend der Projektierung Ihre Bilder und Einstellungen testen. Mit einem
Klick auf das Symbol in der Symbolleiste starten Sie die Runtimesimulation.

&'_i)ﬁ‘.:uv

Hinweis:

Ist die Steuerung mit dem PC verbunden, kénnen die Prozesswerte aus der Steuerung in der
Simulation verwendet werden. Hierzu muss jedoch der Zugangspunkt S7TONLINE, unter
Systemsteuerung > PG/PC-Schnittstelle einstellen, eingestellt werden.

Andernfalls kénnen Sie die Variablen mit dem Variablen-Simulator simulieren. Klicken Sie hierzu
auf die nachstehende Schaltflache.
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