SIEMENS

Datenprotokollierung mit LOGO! ..0BA7

Mit der Data-Log-Funktion kénnen Sie Prozesswerte aufzeichnen. Den Data-Log-Block
kénnen Sie wie einen Funktionsblock zu Ihrem Schaltprogramm hinzuftgen.

Hinweise:

Die LOGO! 0BA?7 stellt fiir die Datenprotokollierung einen Pufferspeicher mit 1024 Byte bereit. Wenn die
Datenmenge in diesem Pufferspeicher 512 Byte erreicht, schreibt LOGO! automatisch Daten auf die
SD-Karte, die in den SD-Kartensteckplatz eingesteckt ist. Wenn die Daten in der LOGO! 0BA7 schneller
generiert werden, als sie auf die SD-Karte geschrieben werden, kann es zu Datenverlusten kommen.
Um Datenverluste zu vermeiden, aktivieren Sie ein Freigabesignal fir den Data-Log-Funktionsblock mit
einem Mindestintervall von 500 ms.

Eine Data-Log-Datei auf der SD-Karte kann maximal 2000 Datenséatze speichern.

Nur die neuste Data-Log-Datei auf der SD-Karte kann aus der LOGO! in LOGO!Soft Comfort geladen
werden.

In den folgenden drei Féllen erstellt LOGO! eine neue Data-Log-Datei:
e  Wenn LOGO! ein Schaltprogramm geladen hat, in dem die Data-Log-Funktion Gber LOGO!Soft
Comfort programmiert wurde
¢ Wenn die Data-Log-Datei in LOGO! beim Ausschalten der LOGO! im Betriebszustand RUN
nicht ordnungsgeman geschlossen wurde
* Wenn sich lhre Anderungen am Schaltprogramm in LOGO! auf die in LOGO!Soft Comfort
vorgenommene Data-Log-Konfiguration auswirken.

Die LOGO! schreibt das Datenprotokoll vollstdndig auf die SD-Karte, wenn diese beim Programmstart
(Wechsel von Stop nach Run) gesteckt ist.

Anwendungsbeispiel
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Im Beispiel wird eine Schaltung gezeigt, welche die Kihlkette eines Versandcontainers
Uberwacht. Wird die héchstzulassige Temperatur von -4 °C Uberschritten, wird ein
Selbsthalterelais gesetzt, welches einen Ausgang flir eine Meldeleuchte ansteuert und es wird
ein Impulsgeber aktiviert, welcher alle 30 Sekunden ein Signal an die Data-Log-Funktion
ausgibt, sodass dieser den aktuellen Temperaturwert der am Analogverstérker anliegt
aufzeichnet. Die Ubertemperatur kann Uber den Taster an 11 quittiert werden.

Parameter

fil L1 [Data Log] x|

ommentar |

Data-Log-Elemente
Block. Parameter

£ BO03 [Analogverstérker] fie, verstarke Y

Hirzukigen Entfernen

Block Parameker

Al an1 [Analogeingang] :I

Al a1z [Analogeingang]

Al a1z [Analogeingang]

Al 14 [Analogeingang] _I
-

[~ Schutz aktiv

ok I abbrechen | Hilf= |

In den Eigenschaften kénnen Sie festlegen, welche Eingange, Ausgange oder Funktionen Sie
als Data-Log-Elemente aufzeichnen wollen. Wahlen Sie die Parameter des gewiinschten
Blocks aus und klicken Sie auf ,Hinzufigen“ um diese in die Liste der Data-Log-Elemente
aufzunehmen. Es sind maximal 32 Data-Log-Elemente mdglich.
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Datenprotokoll laden
Aus internem Speicher

Wahlen Sie ,Extras; Ubertragen; Datenprotokoll laden“ um das Datenprotokoll aus dem
internen Speicher der LOGO! zu laden.

Extras Fenster Hilfe

Ubertragen [ PC-= LoGo! Strg+D
, [ Loco! -» pc SkrgL
L2z bestimmen Fz
Gerateauswahl, .. Strg+H Metzwerkadresse konfigurieren...
, . Mormalen Modus/Slave-Modus konfigurieren ...
T‘u Simulation F3
. . Uhr stellen...
Simulationsparameter. .,
- W= Betriebsart won LOGO! wechseln
& Online-Test

Sommer-\Winterzeit. ..
Moderverbindung wird hergestedl. ..

Arwwenderpragramm und Passwort lschen
B Moderyerbindung wird getrennt. ..

L= TO-Startbild einstellen. .

ﬁ Bt S el e Betriebsstundenzahler.

Parameter-¥M-Zuordnung... Fi-ersion anzeigen

Optionen. .. EJf-Zustand

Datenpratokoll laden. ..

Diagnose. ..

Speichern Sie das Protokoll im gewlinschten Pfad ab.

™
Speichern in: IB Datenprotokolle ll I 3 =

Deskbop

2

Eigene Dateien

Dakeinarne: |1?2.16.2E|2.14_2Dll-6-21 3-53-51 Speichern |
Drateityp: IKu:ummas als Trennzeichen [CSY) (¥, csy) LI Abbrechen |
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Von SD-Karte

Um das Datenprotokoll von einer SD-Karte zu laden, setzen Sie das Basismodul in den Modus
~otop“ und entfernen Sie die Karte aus der 0BA7. Stecken Sie diese in den SD-Kartenslot am
PC oder in einen Kartenleser. Auf dem Wechseldatentrager finden Sie nun die Aufzeichnung
in einer .csv Datei.

#=(F:) Wechseldatentriger ol x|

Datei Bearbeiten  Ansicht  Faworiten  Extras 7 | f,'

QZurUck il > B 'ﬁ‘ | /-.-\: Suchen Ordner Ev
Adresse I'-u-i Fil j a Wechseln zu

e Grife | Tvp
Bhl14_4.csv 2ZKB  Microsoft Office Exc..

»

Datei- und Ordneraufgaben

__} Meuen Ordner erstellen
= Ordner freigeben

=

Andere Orte

o Arbeitsplatz
l.:'l Eigene Dateien
& Metzwerkumgsbung

=

Details

v|4| I ﬂ

Datenprotokoll in Microsoft Excel importieren

Offnen Sie MS Excel. Wahlen Sie ,Daten; Externe Daten importieren; Daten importieren®, um
die Protokolldatei einzufligen.

Daten | Fenster ¢

A q
E.-lr Sortieren. .. ~ @ H Arial - 11

Filter 3
Maske. ..

Teilergebnisse, ..

iilkigkeit. ..

Tabele. ..

Text in Spalken...

konsolidieren. ..

Gruppierung und Gliederung 3

i3| PivotTable- und PivokChart-Bericht. ..

| Externe Daten importieren 2 || 3 Craken imparkigren. ..
Liste ¥ | & Meue Webabfrage...
2L P Meue Abfrage erstellen. ..
iy
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Im nachsten Schritt legen Sie fest, welche Datei importiert werden soll. Wahlen Sie den Pfad,
in dem Sie zuvor die Datei gespeichert haben.

Datenquelle auswahlen ]

2%

Suchenin:

-

Zuletzk
verwende. ..

| |5) Datenpratokolle

_ﬂ @"n_:!] '{lx._'_jﬁsztrasv

Eigene Dakeien

;s.-!‘
Arbeitzplatz
;_}) Dateiname: | LI Meue Quells.. . I Offmen l
Metzwerk _
- Diateityp: |F'.Ile Datenquellen (*.adc; * mdb; *.mu:le;] Abbrechen

Nach dem Bestatigen mit ,Offnen”, 6ffnet sich der Textkonvertierungs-Assistent, da die Daten
mit einem Trennzeichen versehen sind. In ihm kénnen Sie verschiedene
Formatierungseinstellungen fur Ihr Protokoll vornehmen.

Im ersten Schritt missen Sie festlegen, wie die Daten in der Ursprungsdatei getrennt sind.
Bestatigen Sie |hre Einstellungen mit ,Weiter*.
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Textkonvertierungs-Assistent - Schritk 1 ¥on 3

Det Texkkonwvertierungs-assiskent hat erkannk, dass Ihre Daten mit Trennzeichen versehen sind.
‘wenn alle Angaben korrekk sind, Kicken Sie auf "weiter ', oder wahlen Sie den kotrekken Datentyp.

rspringlicher Diatentyp

21

Wahlen Sie den Dateityp, der Ihre Daten am besten beschreibt:
- Zeichen wie 2.8, Kommas oder Tabstopps trennen Felder (Excel 4.0-Standard),
™ Feste Breite - Felder sind in Spalten ausgerichtet, mit Lesrzeichen 2wischen jedem Feld,

Imparkt beginnen in Zeile: |1 5‘ Dateiursprong: I'-.-'-.-'ind-:uws {ANST) j

Worschau der Datei Dy\Datenprotokolley 172, 16,202, 14_2011-6-21 9-1-52.csv,

|1 Time B2 _Ax -

|z /21711 5:48:56,29

|2 kE/21/11 5:49:25,-3

|4 E/21/11 £:49:86, -2

|5 kE/21/11 8:50:27,-2 Ll

: i
abbrechen < ZUriick | Weiter = I Fertig stellen |
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In Schritt 2 missen Sie festlegen, welche Zeichen als Trennzeichen verwendet wurden.
Bestatigen Sie |hre Einstellungen mit ,Weiter*.

Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 2 von 3 2] x|

Digses DialogFeld ermiglicht es Thnen, Trennzeichen Festzulegen. Sie kinnen in
der Morschau der markierten Daten sehen, wie Tht Text erscheinen wird,

[ aufeinanderfolgends Trennzeichen als ein Zeichen behandeln

Trennzeichen

[V Tabstopp [ Semikolon W Komma:
" | Texterkennunogszeichen: I "’I
[ Leerzeichen [ Andere: I = :

~Datenvorschau
Time Bz, hx -
ESZl711 8:-48:568 [E9
ESZLF11 S:42:E8 -3
ES21711 8:49:E6 |2
ESZLF11 8:E0:-E7 |2 -
i A

abbrechen < FUrlick | Weiter = I Fertig stellenl

In Schritt 3 kébnnen Sie den Spalten Datentypen zuweisen. SchlieBen Sie den Assistenten mit

.Fertigstellen®.

Textkonvertierungs-aAssistent - Schritt 3 von 3 2] x|

Dieses Dialogfeld ermaglicht es Thnen, jede Spalke atenformat der Spalken
zu markieren und den Datentyp festzulegen. (& (S
Die Option ‘Standard’ behalt Datums- und £ Tewxt

Zahlermwerte bei und wandelt alle anderen Werke . Iﬁ
in Text um, ™ Datumn: [THD -

Weitere. . |

~Datenvorschau

" Spalten picht importieren (Gberspringen)

-

i
abbrechen < FUrlick Weiber = | Fertig stellen I

Nun erfolgt eine Abfrage, wo die neuen Daten eingefligt werden sollen. Stellen Sie das
gewlinschte Ziel ein und bestétigen Sie die Auswahl mit ,OK*.
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Daten importieren il
Wi sollen die Daten singefigt werden?

{* Bestehendes Arbeitsblatk:
Abbrechen

[T |

" Meues Arbeitsblatt

PivokTable Bericht erstellen. ..

Eigenschaften. .. Parameter, .. fbfrage bearbeiten, .

Nun wird das Datenprotokoll Ubersichtlich mit getrennten Spalten in das Arbeitsblatt eingefligt
und Sie kénnen es erneut abspeichern.

Microsoft Excel - Mappel

@J Datei  Bearbeiten  Ansicht  Einflgen Format  Extras Dakten  Fenster

NEHdS S A VE ¥ LRI -0 E
G24 - A
A B | C | D | E
Time B Ax
B/21/11 B:48:56 29
B/21/11 84225 -3
B/21/11 84856 -2
B/21/118:50:27 -2
B/21/11 8:80:58 -1
B/21/118:51:29 -9
B/21/118:5445 -3
B/21/118:5517 -2
B/21/118:5548 -2
B/21/11 8:56:118 <13
B/21/11 8:56:50 13
B/21/11 85721 -2
B/21/118:57.82 -2
B/21/118:58:23 -2
B/21/11 8:58:584 -4
B/21/118:58:25 -7

_;_;_,._;_x_\_x_x_;_;
o~ || 1 | fa | — | |22 2 [~ S P 0D e —
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