SIEMENS

LOGO! ..0BA7 im Master/Master-Betrieb

Grundgerate vorbereiten

In diesem Beispiel werden zwei LOGO! Grundgerate verwendet, welche beide als Master
konfiguriert werden. Ein Master arbeitet als Server, der Andere als Client.

Stellen Sie in beiden Geraten den Betriebsmodus ,Normal“ ein und vergeben Sie die IP-
Adressen. Im Beispiel wird fir das Servergerét die IP-Adresse 172.16.202.14 und die
Subnetzmaske 255.255.255.0 und flir das Clientgerat die IP-Adresse 172.16.202.2 und die
Subnetzmaske 255.255.255.0 verwendet. Um die IP-Adresse und die Subnetzmaske an den
Geréten einzustellen wahlen Sie im Meni den Punkt ,Netzwerk; IP-Adresse”

Hinweis:

Auch der Ethernetadapter des PCs muss so eingestellt werden, dass er mit den Steuerungen
kommunizieren kann. Das heiBt, die IP-Adressen, sowie die Subnetzmasken miissen so vergeben
werden, dass sich alle Gerate im selben Netzwerk befinden. Fiir den PC wird im Beispiel die IP-Adresse
172.16.202.20 und die Subnetzmaske 255.255.255.0 verwendet. Einzustellen sind diese Adressen in
den TCP/IP Eigenschaften der Netzwerkverbindung.

Programm fir Servergerat erstellen

Offnen Sie zunachst ein neues Programm. Wahlen Sie ,Extras; Ethernet-Verbindungen..., um
eine Verbindung anzulegen. Vergeben Sie zunéchst die IP-Adresse und die Subnetzmaske far
den Server.

E Adresse und Yerbindungen x|

Moduladresse

IP-Adresse: |1?2. 16,202, 14

Subnetzmaske:  [255.255,255. 0

Gakeway: I o

Peer-to-Peer-Yerbindungen

------ &4 Ethernet-verbindungen

O I Abbrechen | HilFe |

Legen Sie dann, mit einem Rechtsklick auf ,Ethernet-Verbindungen* und ,Verbindung
hinzufligen®, die neue Verbindung an. Konfigurieren Sie anschlieBend die Eigenschaften der

Verbindung.
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L‘; ¥Yerbindung1 x|
" Clientverbindung: Fordert Diatenilbertragung zwischen lokalem PC und dezentraler SPS an

{* Server-Yerbindung: ankbwortet auf Yerbindungsanforderungen dezentraler Clients

Eigenschaften lokaler Yerbindungen (Server) Dezentrale Eigenschaften (Clienk)

TSAP |2E'-DD TSAP |2E'-DD

[ Mit Operatar Panel (OF) verbinden

v &lle Yerbindungsanforderungen akzeptieren.

Mur digse 'u'erl:ninu:lung:l L

Keep Alive (Merbindungskontrolle)

[T Keep-alive-Funkkion fir diese Verbindung aktivieren

kKeep-Alive-Intervall; I 0 i’il Sekunden

kK I Abbrechen | HilFe |

Erstellen Sie anschlieBend das Programm. In diesem Beispiel wird der Wert des
Analogeingangs Al1 und die Frequenz an I3 in den Client geschrieben. Gleichzeitig wird eine
Eingangsfrequenz vom Client gelesen.
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Konfigurieren Sie die Eigenschaften des analogen Netzwerkeingangs. Der Wert wird aus den
Variablen eingelesen. Die VW-Adresse ist 5, sie wird in der Verbindung des Client definiert.
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i NAIl [Analoger Netzwerkei x|

| Eormmenkar I

Wert einlesen von
= M
" Slave

Yi-Adresse: |_5§i|
(04 I Abbrechen | HilFe |

Bearbeiten Sie jetzt die VM-Zuordnung. Wahlen Sie dazu ,Extras; Parameter-VM-Zuordnung*.
Flgen Sie in die Tabelle die Parameter, die Sie an den Client Gbertragen méchten, und die
Adresse, in denen diese bereitgestellt werden, ein.

Konfiguration des variablen Speichers x|

~Parameter-yM-Zuordnung

1D Block, Parameter Typ Adresse
1 |3 BOO1 [Analogverstérker] Ao, werstarke Q Ward i}

z ﬁ BO0Z [Schwwelwertschalker] Frequenz Q Wi'ard Z

3

kK I abbrechen | HilFe: |
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Programm fir Clientgerat erstellen

Offnen Sie ein neues Programm. Wahlen Sie ,Extras; Ethernet-Verbindungen...“, um eine
Verbindung anzulegen. Vergeben Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske fir den Client.

u Adresse und Yerbindungen ko x|

~Moduladresse

IP-Adresse:
Subnetzmaske:

Gakeway:

17z,

16,202, 2

|z55.255.255. D

Peer-to-Peer-Yerbindungen

------ &4 Ethernet-Yerbindungen

[ o |

abbrechen | HilFe |

Legen Sie dann, mit einem Rechtsklick auf ,Ethernet-Verbindungen® und ,Verbindung
hinzufigen®, die neue Verbindung an. Konfigurieren Sie anschlieBend die Eigenschaften der

Verbindung.

¥erbindungl({Client von 172.16.202.14)

{* Clientverbindunag: Fordert Datendbertragung zwischen lokalerm PC und dezentraler SPS aré

{~ Server-Yerbindung: anbworket auf Verbindungsanforderungen dezentraler Clients

~Eigenschaften lokaler Merbindungen (Client)

TSAP IEU-UU

Dezentrale Eigenschaften (Server)

TSAP IEU-UU

IP-Adresse: |1?2- 16,202, 14

~Datenidbertragung (Lesen: lokal <- dezentral; Schreiben: lokal -= dezentral)

i} Cperakion Lange (Byte) Adresse (lokal) Adresse (dezentral)
1 |Lesen % WED WED
2 |achreiben z WES WES

~Keep Alive (Verbindungskontrolle)

[~ Eeep-Alive-Funkkion Fir diese Yerbindung aktivieren

Keep-Alive-Intervall: I 0 ﬁil Sekunden

(o] 4 I Abbrechen | HilFe: |
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In der Tabelle fir die Datenlibertragung wird festgelegt, wie viele Daten (Lange) vom Server
geladen werden sollen, welche lokale und dezentrale Adresse sie haben bzw. haben sollen.

Im Beispiel werden 4 Bytes (2 Wérter; VW 0 und VW 2) vom Server gelesen und 2 Bytes (1
Wort; VW 5) auf den Server geschrieben.

Erstellen Sie das folgende Programm, in dem der Analogwert und die Eingangsfrequenz vom
Server empfangen und eine Eingangsfrequenz an den Server gesendet wird.

Parametrieren Sie die analogen Netzwerkeingange fir das Empfangen der Werte. Geben Sie
hier die lokalen Adressen an, welche Sie in der Tabelle fir die Datenlbertragung vergeben

haben.

X

u_ WAIZ [Analoger Netzw |

F' I Kommentar | | Kommentar |

Werk einlesen von Wert einlesen van

e WM e WM

" Slave = Slave

il
Wi-Adresse: I L ﬁil YW-Adresse: I 2 jll
Ok I abbrechen | HilFe | (04 I Abbrechen | HilFe |

Erstellen Sie nun die Parameter-VM-Zuordnung. In der Tabelle fiir die Datenlbertragung
wurde festgelegt, dass das die Eingangsfrequenz in das VW 5 des Servers geschrieben wird.

Konfiguration des ¥ariablen Speichers

x|
Parameter-Yr-Zuordnung
10 Block. Parameter Typ | Adresse
1 J/_\L BO03 [Schwellwertschalker ] Frequenz C} Word 5
2
(0]4 I Abbrechen | HilFe: |
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Datenlibertragung

Beim Lesevorgang werden Daten aus dem dezentralen Server gelesen und im lokalen
Basismodul gespeichert. Beim Schreibvorgang werden Daten aus dem lokalen Basismodul in
den dezentralen Server geschrieben. Sie kénnen Daten an beliebiger Stelle im lokalen
Basismodul und im dezentralen Server speichern, indem Sie in den Spalten Adresse (lokal)

und Adresse (dezentral) Werte eingeben.

In den folgenden Tabellen werden die Einschréankungen fur den Bereich und die lokale
Adresse bei Clientverbindungen beschrieben.

/N\

Leseanforderungen:
Lokale Adresse Dezentrale Adresse
Adresstyp | Bereich Adresstyp | Bereich
VB 0 bis OXFFFF
DB.DBB DBI0 bis OxFFFF].DBB[OXFFFFFF]
VB 0 bis 850 | MB 0 bis OXFFFF
B 0 bis OXFFFF
QB 0 bis OXFFFF
Hinweis:
Adresstyp:

e VB: Variablenbyte

DB.DBB: Datenblockbyte
MB: Merkerbyte
IB: Eingangsbyte

QB: Ausgangsbyte

Lokale Adresse + Datenlange — 1 <850

Schreibanforderungen:

Lokale Adresse Dezentrale Adresse

Adresstyp | Bereich Adresstyp | Bereich

. VB 0 bis OXFFFF
VB 0bis 850 | hp nEE | DB[O bis OXFFFF].DBB[OXFFFFFF]
MB 0 bis 3 .

. MB 0 bis OxFFFF
1B 0 bis 2 .
QB 0 bis 1 B 0 b!s OxFFFF

QB 0 bis OxFFFF

Hinweis:

Lokale Adresse + Datenlédnge — 1 < Max. Wert des lokalen Adresstyps
Im LOGO! Basismodul sind MB, IB und QB schreibgeschiitzt.
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Beispiel fur das Lesen/Schreiben von digitalen Eingangen, Ausgangen
und Merker

Yerbindung1{Client yon 172.16.202.14) E[

{* Clientverbindung: Forderk Datenibertragung zwischen lokalern PC und dezentraler SPS are

" Server-¥erbindung: ankworket auf Yerbindungsanforderungen dezentraler Clients

—Eigenschaften lokaler Yerbindungen {Client) Cezentrale Eigenschaften {Server)

TSAP IED-DU TSAP IZU-UU

IP-Adresse: II?E- 16.202. 14

~Dateniibertragung (Lesen: lokal <- dezentral; Schreiben: lokal -= dezentral)

1D Cperation Lange (Byke) adresse (lakal) Adresse (dezentral)
1 |Lesen 1 VEO IEO

2 |Lesen 1 VEL QB0

3 |Lesen 1 VB2 MEQ

4 |schreiben 1 1ED WED

5 [Schreiben 1 QB0 WEL

6 |schreiben 1 MED WEZ

~keep Alive (verbindungskontraolle)

[T Keep-alive-Funkkion fir diese Yerbindung aktivieren

Keep-alive-Intervall: I o ﬁll Sekunden

I I Abbrechen | HilFe |

Zeile 1: Die Eingéange |1 bis 18 des Servers werden vom Client gelesen
und im Variablenbyte 0 abgelegt.

Zeile 2: Die Ausgéange Q1 bis Q8 des Servers werden vom Client
gelesen und im Variablenbyte 1 abgelegt.

Zeile 3: Die Merker M1 bis M8 des Servers werden vom Client
gelesen und im Variablenbyte 2 abgelegt.

Zeile 4: Die Eingange |1 bis 18 des Clients werden in das Variablenbyte
0 des Servers geschrieben.

Zeile 5: Die Eingange I1 bis 18 des Clients werden in das Variablenbyte
0 des Servers geschrieben.

Zeile 6: Die Merker M1 bis M8 des Clients werden in das Variablenbyte
2 des Servers geschrieben.
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Um die Daten im Schaltprogramm verwenden zu kénnen, verwenden Sie die

Netzwerkeingénge.
LWL
R R B
e BN ~. -Lese’ll von Server:
'|u|'|:|1:| ...........................
T S ™ S A
Y o L R s
N Y M- -Lese Q2 von Server
S B R B B
T S 7™ S A
R R L
e BN ~. .Lese M4 von Server
1\.!"2'3 ...........................

Die folgende Tabelle zeigt, wie die eingelesenen Daten in einem Variablenbyte
zur Verfligung stehen:

Elngaﬁérﬁgfgang, Variable
s 1/Q/M 1 VX0 N
1/Q/M 2 V X1
1/Q/M 3 V X.2
I/Q/M 4 V X.3
IB/OB/MB 0 < TOME VX > VB X
I/Q/M 6 V X5
I/Q/M 7 V X.6
. 1/Q/M 8 V X.7
I/Q/M 9 VYO |)
I/Q/M 10 VY1
I/Q/M 11 VY2
IB/QB/MB 1 < I/Q/M 12 VY3 - VBY
I/Q/M 13 VY4
I/Q/M 14 VY5
I/Q/M 15 VY6
\_ I/Q/M 16 VY7 LU
e I/M17 VvZo N
/M 18 VZ1
I/M 19 VZ2
I/M 20 VZ3
IB/MB 2 < /M 21 vza | - VBZ
IIM 22 VZ5
I/M 23 VZ6
g IIM 24 vz7 |
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