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Benutzerdefinierte Funktion (UDF) erstellen und verwalten

In der LOGO! Soft Comfort V7 ist es mdglich benutzerdefinierte Funktionen (UDF — User
Definied Funktion) zu erstellen und diese bibliotheksfahig abzulegen. Sie vereinfachen die
Programmierung, denn wiederkehrende Programmteile kénnen so einfach als Funktionsblock
in das Schaltprogramm eingefligt werden.

UDF erstellen

Ein UDF kdnnen Sie entweder aus einem bereits bestehenden Schaltprogramm erstellen,
oder es im UDF-Plan-Editor entwerfen.

Aus bestehendem Schaltprogramm erstellen
Um eine benutzerdefinierte Funktion aus einem bereits bestehenden Schaltprogramm zu

erstellen 6ffnen Sie dieses. Markieren Sie den Teil des Programms, welchen Sie als UDF
speichern méchten und wahlen Sie nach einem Rechtsklick ,UDF erstellen®.
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Daraufhin 6ffnet sich der UDF-Plan-Editor, mit dem ausgewahlten Teilprogramm.
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Neue benutzerdefinierte Funktion erstellen

Wenn Sie eine neue Funktion entwerfen méchten, dann kénnen Sie in der Menlleiste Datei;

Neu; UDF-Plan wahlen. Das Programmieren im UDF-Plan-Editor funktioniert anschlieBend wie
im Funktionsplan-Editor.
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UDF-Eigenschaften bearbeiten

Um die Eigenschaften der Funktion zu bearbeiten wahlen Sie nach einem Rechtsklick ,UDF-
Eigenschaften bearbeiten...”“ Hier kbnnen im Fenster ,E/A* Anschlussnamen und ein Name fir
die Funktion vergeben und ein Passwort gesetzt werden, um den Funktionsblock zu schitzen.

.{ UDF-Eigenschaften bearbeiten =

Ef& I Parameterl Anmerkungl
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~Eingangskl 1
Indesx Bezeichner Mame
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[8]4 I Abbrechen | Hilfe: |

Im Fenster ,Parameter” kénnen Sie festlegen, welche Parameter der beinhalteten
Funktionsblbcke sie ,nach auBen fihren* mdchten, um sie bei der Verwendung der Funktion

anpassen zu kénnen.

.{ UDF-Eigenschaften bearbeiten =
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UDF-Baustein abspeichern und zur Bibliothek hinzufligen

Ist Ihre Funktion fertig, dann speichern Sie diese Uber ,Datei; Speichern unter” im
gewtlinschten Pfad ab.
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Um den UDF-Block in lhre Bibliothek einzufligen 6ffnen Sie ,Extras; Optionen® und klicken Sie
auf den Menipunkt ,UDF*. Hier kdnnen Sie Ihre UDF-Bldcke verwalten. Mit ,,UDF
hinzufigen® kénnen Sie Ihre neu erstellen Funktionen der Bibliothek hinzufligen.
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AnschlieBend finden Sie die Funktion in Ihrer Werkzeugleiste und Sie kdnnen den UDF-Block
ganz normal im Schaltprogramm verwenden.
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Hinweise:

Loloog ..

Wird eine UDF so in Ihrem Programm dargestellt, ist diese aktuell.

Wird eine UDF so in lnrem Programm dargestellt, wurde diese veréndert und es ist
eine Aktualisierung notwendig.

Um eine UDF zu aktualisieren wéhlen Sie nach einem Rechtsklick auf diese den Punkt ,UDF
aktualisieren.
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