SIEMENS

LOGO! ..0BA7 im Master/Slave-Betrieb

Grundgerate vorbereiten

Stellen Sie an den LOGO! Grundgeraten, welche Sie verwenden die erforderlichen Adressen
(IP-Adresse und Subnetzmaske), sowie den Betriebsmodus ein (Master oder Slave) ein. In
diesem Beispiel werden zwei LOGO! Grundgerate verwendet, wobei eines als Master und das
andere als Slave arbeitet.

Stellen Sie zun&chst die Adressen und den Modus im Slavegerat ein. Wahlen Sie hierzu im
Meni den Punkt ,Netzwerk; IP-Adresse®.

Nachdem die Adressen vergeben worden sind, ist der Betriebsmodus festzulegen. Wéhlen Sie
,Netzwerk; Modus angeben® um als Betriebsmodus ,Slave” auszuwéhlen. Geben Sie dann die
IP-Adresse des Mastergerats an. Nach einem Neustart ist das Gerét betriebsbereit.

Nun muss das Grundgerat, welches als Master betrieben werden soll konfiguriert werden.
Vergeben Sie hier die Adressen fir das Mastergeréat.

Als Modus fur das Gerat muss ,Normal“ angewahlt werden. Nach einem Neustart, ist auch
dieses Geréat betriebsbereit und die Vorbereitungen an den Grundgeraten sind abgeschlossen.

Hinweis:

Auch der Ethernetadapter des PCs muss so eingestellt werden, dass er mit den Steuerungen
kommunizieren kann. Das heiBt, die IP-Adressen, sowie die Subnetzmasken miissen so vergeben
werden, dass sich alle Gerate im selben Netzwerk befinden.

Folgende IP-Adressen und Subnetzmasken werden im Beispiel verwendet:

IP-Adresse Subnetzmaske
Master | 172.16.202.14 | 255.255.255.0
Slave 172.16.202.2 255.255.255.0
PC/PG | 172.16.202.20 | 255.255.255.0

Programm erstellen

Jetzt kann das Programm erstellt werden. Um Ein- oder Ausgénge (analog oder digital) vom
Grundgerat, welches als Slave definiert wurde im Programm zu verwenden, wéhlen Sie die
Funktionen unter Netzwerk.

=3 Metzwerk
T Metzwerkeingang
~a1 Analoger Netzwerkeingang
g Metzwerkausgang
“ia Analoger Netzwerkausgang
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- W . Digitaler Netzwerkeingang
I

Wird ein Digitaleingang des Slaves bendtigt, dann wéahlen Sie die Funktion
,Netzwerkeingang®“.
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Platzieren Sie diesen Baustein in lnrem Schaltprogramm und 6ffnen Sie die
Eigenschaften. Stellen Sie nun ein, dass die Daten eines Slaves eingelesen werden
sollen, vergeben Sie die zugehdrige IP-Adresse, den Blocktyp und die Blocknummer.

-nat. . Analoger Netzwerkeingang
a1l

Wird ein Analogeingang des Slaves bendtigt, dann wahlen Sie die Funktion ,Analoger
Netzwerkeingang*
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Platzieren Sie diesen Baustein in lhrem Schaltprogramm und 6ffnen Sie die
Eigenschaften. Stellen Sie nun ein, dass die Daten eines Slaves eingelesen werden
sollen, vergeben Sie die zugehdrige IP-Adresse, den Blocktyp und die Blocknummer.
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Digitaler Netzwerkausgang

L M@
o
- 21 Soll ein Digitalausgang des Slaves angesteuert werden, dann wahlen Sie die Funktion
' ~Netzwerkausgang®.
4 NQ1 [Netzwerkausganal x|
[Paraistar | commentar |
Slave-IP: [172, 16,202, 2 [
Ausgang: IQI ;I
Ik I abbrechen | HilFe |
Platzieren Sie diesen Baustein in lnrem Schaltprogramm und &ffnen Sie die
Eigenschaften. Geben Sie nun die IP-Adresse des Gerates und den Ausgang an,
welcher gesteuert werden soll.
‘Na21"  Analoger Netzwerkausgang
.
] A1 sollein Analogausgang des Slaves angesteuert werden, dann wahlen Sie die

Funktion ,Netzwerkausgang®.
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Platzieren Sie diesen Baustein in lhrem Schaltprogramm und 6ffnen Sie die
Eigenschaften. Geben Sie nun die IP-Adresse des Gerates und den Ausgang an,

welcher gesteuert werden soll.
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Schaltungsbeispiel

e In dem Schaltungsbeispiel sehen Sie ein einfaches Programm, in dem der
Eingang |1 vom Mastergerat, den Ausgang Q1 am Slavegerat ansteuert.
Der Eingang 11 vom Slavegerét steuert den Ausgang Q1 am Master.
In der dritten Zeile wird der Analogausgang AQ1 am Slave vom Analogeingang
Al1 am Master gesteuert.

e In Zeile vier steuert der Al1 vom Slavegerat den AQ1 am Mastergerat.
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