SIEMENS

Einrichten einer Kommunikation
LOGO! ...0BA7 — S7-300 (Step 7 classic)

Einstellungen in Step 7

Starten Sie die Software SIMATIC Manager, legen Sie ein neues Projekt an und erstellen Sie
die Hardwarekonfiguration. Fligen Sie der CPU bzw. dem CP ein Ethernet-Subnetz hinzu.
Wechseln Sie anschlieBend in NetPro, um Ihre Netze zu konfigurieren.

HSIMATIE Manager - [LOGO! - 57 -- C:% Programme’Siemens’ Step 7is7proj' - |EI|£|

% Datei Bearbeiten Einfgen Zielswstem  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - |5‘|§|
O 87| % B e b9 % %|n i 5 | & |[<Kenfe =% % @ |

% LOGO! - 57 Eﬂ] Hardware CPU 315-2 PN/DP ik

=5

SIMATIC 30001

Driicken Sie F1, um HilFe zu erhalken, | |TCF',|'IF' -z Inkel{R) PROJ100 VE Me. .. ,,E

Wahlen Sie in NetPro Ihre CPU bzw. lhren CP an und fligen Sie mit einem Rechtsklick in eine
freie Zeile der Verbindungstabelle eine neue Verbindung ein.

E‘,}__%NEI:PI‘D - [LOGO! - §7 {Netz) -- C:\Programme’,...\Step T s Tpro O] x|
B Lotz Bearbeiten  Einfiigen  Zielsystem Ansicht Extras Fenster  Hilfe =& x|
SR8 &S 2R bl 8 S Ba !z
COT=T IS, 1) 1 :I
industrral Ethermet

SIMATIC 300(1)

al

Lakale T
CErl+1
Laden matkierter Merbindungen
Spalten Ein- [ Ausblenden » -
1 | Spaltenbreiten opkimieren | *
J Fiigt eine neue Yerbind,  Spalten anzeigen. .. [TCP{IP - > InkeliR) PROY100 VE Ne., 7
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Erstellen Sie eine neue unspezifizierte S7-Verbindung.

MNeue Yerbindung einfiigen x|

—Yerbindungzpartner

=1-a] Im aktuellen Projekt

- =8P L0GO!-57
------------ [unzpezifiziert]

------------ Alle Broadoast-T eilnehmer

e &lle Multicast-Teilnehrmer

% |h unbekanntem Projekt

£
Friojekt: | ¢
Station: I[unspezifiziert]
Baugruppe; |
—Yerbindung
Typ: I S7Merbindung j

¥ o dem Einfligen: Eigenschatten autblenden

s I Ubemehmen Abbrechen | Hilfe |

Bearbeiten Sie anschlieBend die Eigenschaften der eingefiigten S7-Verbindung. Geben Sie
die IP-Adresse der LOGO! an und deaktivieren Sie die Eigenschaft ,Aktiver
Verbindungsaufbau®. Somit arbeitet die S7 CPU als Server und die LOGO! tibernimmt die
Eigenschaften des Client (Lese- und Schreibzugriffe).
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Eigenschaften - 57-¥erbindung

&llgemein I Statusinfnrmatinnenl

— Lokaler Yerbindungzendpunkt
™| Eest projektierte dunamizehe Yerbindung
¥ | Einseitig
[ aktiver Werbindungzauibau

— B austeinparameter
Lokale |0 [Hex):

et

W1

CPU 315-2 PN/DP

[T | Betriebszustandsmeldungen senden “Yorgabe |
—Werbindungsweg
Lokal Fartrer
Endpunkt: ISIM.-“—‘-.TII: 200014 ILDEEI! _BAT

Schnittstelle:;

|CPU 3152 PN/DP. PNADRIVS2)  w| [urspesiizien

i

Subretz: IEthernet[‘I 1 [Induigtrial Ethermnet]

I[Industrial Ethernet]

Adresse |1 92 162.0.1

[192.188.0.2

Adreszendetails... |

Abbrechen | Hite |

Waéhlen Sie Adressendetails und stellen Sie die TSAPs ein. Verwenden Sie fir die erste

Verbindung der LOGO! den TSAP 20.00.

x|
Lokal Fartrer
. SIMATIC 30001/ LOGO! .. 0BA7F
Endpunkt II:F'LI 315-2 PN/DP I
Rack / Steckplatz: I':' I2 I':' I':I
Yerbindungsressource - o1 -
[hes]: 11
TSAF: I'I'I.EIE IED.DD
57-5ubnetz-|D: |o02z - 0004

Abbrechen Hilfe:

Ubersetzen Sie die Konfiguration und laden Sie diese in lhre SIMATIC CPU.
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Einstellungen in LOGO!Soft Comfort V7

Erstellen Sie ein neues Projekt und wahlen Sie Extras > Ethernet-Verbindungen...

i LOGOISoft Comfort

Datei Bearbeiten Format  Ansicht | Extras  Fenster  Hilfe

Geben Sie die IP-Adresse sowie die Subnetzmaske an und fligen Sie mit einem Rechtsklick

[——

) Konstanten
-7 Digital
- I Eingang
- 8 iZursortaste
- F L0l TO-Funktionstas
Schiebereqgisterhit
=12 Zustand O (o)
- hi Fstand 1 (high)
- 2 Ai1sgang
- & Offene Klemme

e M Merker
=+ Analog
- A Anglogeingang
& Analogausgang
-8 Analnner Merker

P FOEEE - &L

O-E-eldS 18

Ubertragen ]
LOGE0! bestimmen Fz
Gerateauswahl, . Skrg+H
", Simulation F3
Simulationsparameter. ..
&l Orline-Test

Modemverbindung wird hergestellt. ..
8 Modemverbindung wird getrennt. ..

m Ethernet-Yerbindungezn. ..

Parameter-%M-Zuordnung. ..

Cpkionen. ..

auf Ethernet-Verbindungen eine neue Verbindung hinzu.
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L[ Adresse und Yerbindungen ko x|

~Moduladresse

IP-Adresse:
Subnetzmaske:

aakeway:

[192.168. 0. 2

|255.255.255. O

~Peer-to-Peer-Yerbindungen

Werbindung hinzufigen

o]

Abbrechen | HilFe: |
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Da die S7-Station als Server fungiert, muss fur die LOGO! eine Client-Verbindung konfiguriert
werden. Tragen Sie in den Eigenschaften (TSAP und IP-Adresse) der S7-Station ein. In der
Tabelle fir die Datentbertragung legen Sie die Daten fest die in die S7-Station geladen bzw.
aus dieser gelesen werden.

x

¥ Clientverbindung: Fordert Datenilbertragung 2wischen lokalem PC und dezentraler SPS ari

" Server-Yerbindung: antwartet auf Yerbindungsanforderungen dezentraler Clients

~Eigenschaften lokaler Merbindungen (Client) Dezentrale Eigenschaften (Server)

TSAP IEU-UU TSAP IlU-UE

IP-Adresse: 192,168, 0. 1

~Datendbertragung (Lesen: lokal <- dezentral; Schreiben: lokal - = dezentral)

I Operation Lange (Bvke) Adresse (lokal) Adresse (dezentral)

L

~Keep Alive (verbindungskontraolle)

[T Keep-tlive-Funkkion Fir diese Yerbindung akkivieren

Keep-Alive-Intervall; I ] i’il Sekunden

Ok I Abbrechen | HilFe |
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Beispiel:

In der S7-300 sollen die digitalen Eingange I1 bis 16, sowie die analogen Eingange Al1 und
Al2 verarbeitet werden kdnnen. Zusétzlich soll die S7-300 die digitalen Ausgange Q1 bis Q4
ansteuern kénnen.

Um die Analogeingangswerte in die S7-300 Ubertragen zu kénnen ist es notwendig diese in
die ,Parameter-VM-Zuordnung“ aufzunehmen. Hierzu werden die Analogeingange in das
Programm der LOGO! eingefligt und anschlieBend mit Analogverstarker und Analogmerker

verbunden.
e R T B
a0 |asl—— =~ anb
. dzain =10+ L
foS'E‘l:D ||||||||||||||||
L Reintsd T
| .ﬁ.l::. Lot 'B‘UDE Al 'AME'
B M e N e
. dzain =10+ L
UﬁS'E"FD' AR e b ek e e
‘Point =0

AnschlieBend wird die ,Parameter-VM-Zuordnung® unter ,Extras® gedffnet und die
Analogsignale (Ax, verstarkt) der beiden Analogverstérker in die Tabelle eingefigt.

L[ Konfiguration des variablen Speichers x|

~Parameter-¥M-Zuordnung

1D Block. Parameter Typ | Adresse

1 |3~ BO0L [Analagwerstérker] |fux, verskérkt C} Ward |0

2 | 3¢ Bo0z [Analogverstarker] |Ax, verstérkt(} word  [2

3

| (0] 4 I abbrechen | HilFe: |
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Nun wird in den Eigenschaften der Clientverbindung definiert, welche Werte in die S7-300

geschrieben und welche Daten aus dieser gelesen werden.

L[ ¥erbindung1{Client von 192.168.0.1)

+ Clientverbindung: Fordert Datenibertragung zwischen lokalem PC und dezentraler SPS ar

X

" Server-Yerbindung! anbworket auf Verbindungsanforderungen dezentraler Clients

~Eigenschaften lokaler Yerbindungen {Client)

TSAP IZU-UU

Dezentrale Eigenschaften (Server)

IlEI.EIZ

IP-Adresse: |192-168. 01

TSAP

~Datenibertragung (Lesen: lokal <- dezentral; Schreiben: lokal -= dezentral)

(1] Cperation Lange (Ewke) Adresse (lakal) Adresse (dezentral)
1 |Lesen 1 VB4 DEL1.DEBG
2 |achreiben 1 IEO DEL1.DEED
3 |5chreiben 2 VBO DELl.DEBZ
4 |5chreiben 2 VB2 DELl.DEE4
~Keep Alive (verbindungskontralle)
[T Keep-flive-Funkkion Fir diese Yerbindung akkivieren
kKeep-Alive-Intervall; I ] ﬁil Sekunden
Ik I abbrechen | HilFe |

Erklarung:

Seite 7 von 9

Zeile 1: Aus dem Datenbaustein 1 der S7-300 werden die Daten (1 Byte) aus dem
Datenbausteinbyte 6 gelesen und in das Variablenbyte 4 der LOGO! geladen. Aus dem
Variablenbyte 4 werden spéter die Ausgange der LOGO! gesetzt.

Zeile 2: Das Eingangsbyte 0 (I1 bis 18) der LOGO! wird im Datenbaustein 1 der S7-300 in das
Datenbausteinbyte 0 geschrieben.
Zeile 3: Aus dem Variablenbyte 0 der LOGO! werden die Daten des Analogverstarkers B001,
welcher den Wert des Analogeingangs Al1 fihrt, in das Datenbausteinbyte 2 geschrieben (2

Bytes).

Zeile 4: Aus dem Variablenbyte 2 der LOGO! werden die Daten des Analogverstarkers B002,
welcher den Wert des Analogeingangs Al2 fihrt, in das Datenbausteinbyte 4 geschrieben (2

Bytes).
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Des Weiteren missen im LOGO!-Programm vier Netzwerkeingange eingefugt werden und mit
den Ausgangen Q1 bis Q4 verbunden werden. In den Eigenschaften der Netzwerkeingange
sind die Bits 4.0 bis 4.3 einzustellen, da die Daten fiir die Ausgange vom Datenbaustein 1 der
S7-300 in das Variablenbyte 4 der LOGO! eingelesen werden (siehe Tabelle flr

Datenilbertragung).

-:NH ......... 21
b _*_ i - i
I T D TR
Bl
o HIE

L

o T U
W — - b
R i a3
ook s oy 2o
L L —
g ;

e e e ar
B T 28
gga B ST

In Step7 muss ein neuer Datenbaustein angelegt werden. Diesen Datenbaustein kénnen Sie
anschlieBend mit den Daten, entsprechend der Datenlbertragungstabelle in LOGO!Soft
Comfort, fiillen.

Rdresze |Hame Typ AInfangsvert |[Kommentar
0. STRUCT
+0.0f [T1 EOQOL FALSE LOGO! Input Eingang 1
0.1 [Iz EOQOL FALSE LOGO! Input/Eingang £
t0_z| [I= EOQOL FALSE LOGO! Input/Eingang 3
+0_z2| [I4 EOQOL FALSE LOGO! Input/Eingang 4
0.4 [IE EOQOL FALZE LOGO! Input/Eingang &
t0_E5| [I& EOQOL FALSE LOGO! Input/Eingang &
+&_0( [AILl INT u] LOGO! Analog-Input /Eingang 1
+4_0| [AIZ INT u] LOGO! Analog-Input/Eingang 2
+e_0f [QL EBOOL FALSE LOGO! Qutput fdusgang 1
te_ 1| [QE EOQOL FALSE LOGO! Output fiusgang =
te_Z| Q3 EOOL FALSE LOGO!D Qutput fhusgang 3
+e_ 2| [Q4 EBOOL FALSE LOGO! Outbput fdusgang 4
=2.0 END» STEUCT

AnschlieBend kann ein Programm in Step7 erstellt werden. Wenn auf die Daten der LOGO!
zugegriffen werden soll bzw. die Ausgange der LOGO! angesteuert werden sollen, muss
lediglich das entsprechende Bit bzw. Word im Datenbaustein projektiert werden.
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Beispielprogramm:

OBl : "Main Program Sweep (Cycle)"

Eommental:

Hetzwerk 1: Titel:

Eommentar:
=
EQ. 2 = LE1._DEB¥&.0
iR
DE1.DEX0. 0 — —
=1
E0. 77 =
LE1.DE¥0O. 1 — — b
Hetzwerk 2 : Titel:
Eommental:
ChiP »=1

DEL.DEWE = TH1

500 —INZ

AD.

Erklérung:

e Netzwerk 1: Liegt am Eingang E0.2 der S7-300 und am Eingang 11 der LOGO! ein 1-Signal an,
dann wird der Ausgang Q1 der LOGO! gesetzt. Liegt am Eingang E0.7 der S7-300 oder am
Eingang 12 der LOGO! ein 1-Signal an, wird der Ausgang Q1 der LOGO! zurlickgesetzt.

e Netzwerk 2: Der Ausgang A0.0 der S7-300 wird angesteuert, wenn der Wert des
Analogeingangs Al1 der LOGO! gréBer oder gleich 500 ist (Al1 >=5V).
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