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Einrichten einer Kommunikation
LOGO! ...0BA7 — S7-1200 (Step7 Basic V11)

Einstellungen in Step7 Basic V11:

In Step7 Basic V11 ist zun&chst eine Hardwarekonfiguration zu erstellen.

57-1200 Baugrupp...

SIEMIRE

In den Eigenschaften der CPU ist unter ,PROFINET-Schnittstelle” die IP-Adresse einzugeben,
sowie ein neues Subnetz hinzuzuflgen.

Ethzrnet-Adizsszn

Schnittstelle vernetzt mit

Subnsts | nichtvemetx =1

| Meuss subnet hinzufugen |

1F-Protokoll
@ IF-Adresse im Frojekt einstellzn
IP-teresse | 192 188 0 10
Subnemaske: | 255 255 255 0
D RaLrer verwenden
EoNierAddrasse | {1 i 0
() IAdresse aut anderem Wea beashen
PROFINET

|"] FROFINET-Gerstenarmen auf anderem ey
lzeziahean

FROFINET-Garataname ;Erlc_'l
[Convertiertar || armes : Plt}ﬂb {doed

Gerdtenummer |0 [=]

AnschlieBend muss in der Netzsicht unter Verbindungen mit einem Rechtsklick auf das Gerat
eine neue Verbindung eingefligt werden.
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Beim Erstellen der neuen Verbindung muss der aktive Verbindungsaufbau deaktiviert werden.

HEle Verbinding ersteilen

Bitte Yerbindungspartner suzwahl=mfir FLE_ | Typ- | STvaminduni

I [

Unz il | Lokale Schratstells PLC_
@ PLC_1 FROFIMET-SchnimsreBl_f (10/31)

D

Lekal= 10 fhext [

[ Hakmve verbindung sufbawsn | |- &l

| Hirgufugen || sclbsfen |
—.
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In der hinzugefligten Verbindung missen nun die Eigenschaften bearbeitet werden:

1. Allgemein: Partner-Endpunkt, Partner-Adresse

Allgemein

Verbindung

Ciffline Status: Q

Flarme: | S7_verbmdung_1

Verhindungsweqg

Lolkal Fartner

]
Endpunkt | FLC_1 || LosooBsT |
Schrittstelle. | PLC_1. FROFINET-Schnitt =] || Unbekannt [+
Schinittstellzntyp |Ethernetl'IF' | |Ethernet-’IF' |
Subnetz | PMIE_] | =1 |
Adressel  |192168.0.10 | 192 168.0 11 |
| Fnde verbindungswag |
2. Adressdetails: Verbindungsressourcen
Adressdetails
Lakal Partner
Endpunkt | PLZ_| | | LOGOI BBAT |
Baugruppentragsr’ :
Steckplaz |0 [{1 LE [0 |
Verbindungsres
(hex; | R ['] | 20 [vl
1540 (1001 | 2000 |
[] SIMATIC-ACC [ sIMATIC-ACT

SubnetzID | 1258 - 0000 - 0001 B |

An dieser Stelle ist die Konfiguration der Verbindung abgeschlossen und es kann die
Verbindungskonfiguration an der LOGO! vorgenommen werden.
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Einstellungen in LOGO!Soft Comfort (Version 7):

Unter Extras; Ethernet-Verbindungen ist eine neue Verbindung zu konfigurieren:

1. IP-Adresse und Subnetzmaske des LOGO! Basismoduls eingeben

Adresse und Yerbindungen konfic

~Moduladresse

IP-Adresss: j192.168. 0. 11
Subrietzmaske:  [255.255.255. 0
Gakeway: I i

-Peer-to-Peer-verbindungen

erbindungen

Lo |

abbrechen | HilFe:

2. Mit einem Rechtsklick auf Ethernet-Verbindungen unter den Peer-to-Peer-Verbindungen
eine neue Verbindung einfiigen

|

Adresse und ?Erhindungen'kun__'. — ﬂ
Maduladresse
IP-Adresse: [192.168. 0. 11
Subretzmaske:  |255.255.255. O
Gateway: I F

~Peet-to-Peer-yerbindungen |

------ L= MEthernet-Yerbindungen

Merbindung hinzufigen

o]

Abbrechen |

HilFe |
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3. In den Eigenschaften der hinzugeftgten Verbindung eine Clientverbindung konfigurieren.
In den dezentralen Eigenschaften sind TSAP und IP-Adresse der S7-1200 einzugeben.

& ¥erbindungi{Client von 192.168.0.10) ﬂl EI

{+ Clientverbindung: Fordert Datenibertragung zwischen lokalem PC und dezentraler SPS ar

" Server-Yerbindung: anbwortet auf Yerbindungsanforderungen dezentraler Clients

-Figenschaften lokaler Yerbindungen (Client)——  Dezentrale Eigenschaften [aerver]-

TSARP |2E'-DD TSAP ilﬂ-ﬂl

IP-Adresse; (192,168, 0. 10

i-DatenUbertragung ILesen: lokal <- dezentral; Schreiben: lokal -= dezentral)

18] Opetation Lange (Byke) fdresse (lokaly fdresse (dezentral)

L

~Keep Alive (Merbindungskontrolle)

[ Keep-Alive-Furktion filr diese Yerbindung akkivieren

Keep-alive-Interyall; | g i’il Sekunden

(a4 I abbrechen I HilFe |

In der Tabelle fUr die Datentbertragung kann festgelegt werden, welche und wie viele Daten von
der LOGO! an den Server Gbertragen werden.
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Beispiel:
In der S7-1200 sollen die digitalen Eingénge I1 bis 16, sowie die analogen Eingédnge Al1 und
Al2 verarbeitet werden kénnen. Zusatzlich soll die S7-1200 die digitalen Ausgange Q1 bis Q4
ansteuern kénnen.
Um die Analogeingangswerte in die S7-1200 lbertragen zu kdnnen ist es zunachst notwendig
diese in die ,Parameter-VM-Zuordnung“ aufzunehmen. Hierzu werden die Analogeingénge in
das Programm der LOGO! eingefligt und anschlieBend mit Analogverstarker und
Analogmerker verbunden.

R
Jarb—— T asl = .yl
. dzain .=1J:l.+:_ -
' Dffsegdc o . . .
e RmimeEd
| ﬁli?:- el R T 'B‘UDE e SR O 'AME'
[ar s Tl
. dzain =10+ L
o foS'E'l:D" | i

D PaintRg LTttt

AnschlieBend wird die ,Parameter-VM-Zuordnung® unter ,Extras® ge6ffnet und die
Analogsignale (Ax, verstarkt) der beiden Analogverstarker in die Tabelle eingefligt.

H. Konfiguration des variablen Speichers ) _ _@i x|

~Parameter-4M-Zuordnung- -|

(8] Elock: Parameter Tvp | Adresse
1 |3 BOOL [Analogwerstarker]  |Ax, verstarkt (} Word n

2 | i BODZ [Analogverstarker]  |Ax, verstarkk {} Wiard Z

3

(4 I Abbrechen | HilFe |
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Nun wird in den Eigenschaften der Clientverbindung definiert, welche Daten auf die S7-1200
geschrieben und welche Daten von dieser gelesen werden.

i verbindungi{Client von 192.168.0.10)

%" Clientverbindurig: Fordert Datenibertraqung zwischen lokalem PC und dezentraler SPS ar

" Server-Yerbindung! ankwortet auf Yerbindungsanforderungen dezentraler Clients

-Eigenschaften lokaler Werbindungen (Client)— -Dezentrale Eigenschaften (Serwver )

TSAP IZU-UU TSAP IID-DI

IP-fdresse: |192-168. 0. 10

i-DatenUbertragung (Lesen: lokal <- dezentral; Schreiben: lokal -3 dezentral)-

B IS Dperation Lange {Byke) Adresse (lokal) Adresse (dezentral)
1 |Lesen 1 VB4 DBl .CEBG
-2_‘ Schreiben 1 IE0D DEL.DEEO
3 |5chreiben 2 VBO DEBl.CBB2
T Schreiben 2 VB2 DELl.DEB4

~Keep Alive (Yerbindungskontrolle) -

[T Keep-alive-Funkkion fir diese Verbindung aktivieren

Keep-alive-Interyall: | i i’il Sekunden

(] I Bbbrechen | HilFe |

Erklarung:

e Zeile 1: Aus dem Datenbaustein 1 der S7-1200 werden die Daten (1 Byte) aus dem
Datenbausteinbyte 6 gelesen und in das Variablenbyte 4 der LOGO! geladen. Aus dem
Variablenbyte 4 werden spéter die Ausgange der LOGO! gesetzt.

e Zeile 2: Das Eingangsbyte 0 (1 bis I18) der LOGO! wird im Datenbaustein 1 der S7-1200 in das
Datenbausteinbyte 0 geschrieben.

e Zeile 3: Aus dem Variablenbyte 0 der LOGO! werden die Daten des Analogverstarkers B001,
welcher den Wert des Analogeingangs Al1 fihrt, in das Datenbausteinbyte 2 geschrieben (2
Bytes).

e Zeile 4: Aus dem Variablenbyte 2 der LOGO! werden die Daten des Analogverstarkers B002,

welcher den Wert des Analogeingangs Al2 fihrt, in das Datenbausteinbyte 4 geschrieben (2
Bytes).
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Des weiteren missen im LOGO!-Programm vier Netzwerkeingénge eingefligt und mit den
Ausgangen Q1 bis Q4 verbunden werden. In den Eigenschaften der Netzwerkeingange sind
die Bits 4.0 bis 4.3 einzustellen, da die Daten fiir die Ausgange vom Datenbaustein 1 der S7-
1200 in das Variablenbyte 4 der LOGO! eingelesen werden (siehe Tabelle fr
Datenilbertragung).
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In Step7 Basic V11 muss unter ,Programmbausteine” ein Datenbaustein mit Standard-
Bausteinzugriff eingefligt werden.
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In diesem Datenbaustein missen dann die Zeilen entsprechend der Datenlbertragungstabelle
angelegt werden.

F PLC 1 [CPU 1214C ACDCRly] b Programmbausteine b Datenbaustein_1 [DB1]

g kE =28 7 =
Datenbaustein_1
Name Catentyp Ofset Startwert Remanenz | Sichtbari Kemmentar

| =0 = Static

3. i Bool a0 falze = i

308 - 2 Bool i1 falze | ]|

a0 . E! Eool 02 false = ]|

S 4Qm 14 Baal 03 false = 1]

5 e 15 ool 04 falze = il

T oamm 6 Eoal 05 falze = f

T 211 werd a0 i E =

5 4= 212 Werd 40 = =]

10 - = a1 Bool G0 1lze = &=

1 = 02 Eool a1 alze [= i

(550 = oE] Bool a2 false R ]

(3g w 0 Bool 63 falie = 7]

14 |l irmEgEn J @'E

AnschlieBend kann ein Programm in Step7 Basic V11 erstellt werden. Wenn auf die Daten der
LOGO! zugegriffen werden soll bzw. die Ausgénge der LOGO! angesteuert werden sollen,
muss lediglich das entsprechende Bit bzw. Word im Datenbaustein projektiert werden.
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Beispielprogramm:
P PLC 1 [CPU1274C ACFDCIRIy] * Programmbausteine » Baustein_1 [FC1]
Hi;l:l-{ﬁ.i:" =gl E:lﬂﬂié‘iéj BT == &7 =)
& a1 B 4 = = 5]
w» Bausteintitel: |
lzmmentar
- Metzwerk 1:
Exmmentar
B SRET DEAED
0, D — 5F
DB DBxD 0 — 4 —_n =
=1
0.7 —
0BT DEXD | ——if — 1 O —
- Metzwerk 2:
Femmentar |
Int 0.0
SDB1 DBWZ — I -
S — P2 — | -
T S 155

Erklarung:

e Netzwerk 1: Liegt am Eingang 10.2 der S7-1200 und am Eingang |1 der LOGO! ein 1-Signal an,
dann wird der Ausgang Q1 der LOGO! gesetzt. Liegt am Eingang 10.7 der S7-1200 oder am
Eingang 12 der LOGO! ein 1-Signal an, dann wird der Ausgang Q1 der LOGO! zuriickgesetzt.

e Netzwerk 2: Der Ausgang Q0.0 der S7-1200 wird angesteuert, wenn der Wert des
Analogeingangs Al1 der LOGO! gréBer oder gleich 500 ist (Al1 >= 5V).
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